
硅PU球场翻新施工指南

产品名称 硅PU球场翻新施工指南

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 盛立体育:新国标
硅PU球场:3mm至8mm
硅PU篮球场:硅PU塑胶球场

公司地址 塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混
合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,
硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,
塑胶跑道价格每平米多少钱

联系电话 15907164393 18627895877

产品详情

硅PU球场翻新施工指南

硅PU球场翻新施工是指对已有的硅PU球场进行修复和更新的工作，其操作步骤如下：

硅PU球场翻新施工是一项对已有球场进行修复和更新的工作，旨在恢复球场的活力和功能。下面是硅P
U球场翻新施工的主要步骤：

硅PU球场翻新施工

1. 检查和评估：首先需要对球场进行全面的检查和评估，确定球场面临的问题和需要修复的部分。这可
能包括损坏的表面、破损的涂层、凹凸不平的地面等。

2. 清洁和准备：在施工前，必须将球场进行彻底的清洁和准备工作。清除杂物、灰尘和污垢，并对损坏
的部分进行修复和处理，为后续的施工做好准备。

3. 打磨和磨平：如果球场表面有凹凸不平或损坏的地方，需要进行打磨和磨平处理。这样可以使球场表
面更加平整、均匀，确保施工后的涂层能够牢固附着并具有良好的外观。



4. 施工和涂层：根据球场的需要和要求，选择合适的涂层材料进行施工。一般来说，硅PU材料是常用的
选择，因为它具有优异的耐磨、抗压和抗老化性能。施工人员将根据施工要求进行涂层施工，确保涂层
的均匀覆盖和良好质量。

5. 完工和维护：完成涂层施工后，需要对球场进行充分的干燥和完工工作。施工人员将检查涂层的质量
和外观，确保没有问题和缺陷。同时，球场的日常维护非常重要，包括定期清洁、防止污垢和杂物积聚
、定期检查和维修等。

综上所述，硅PU球场翻新施工需要经过检查和评估、清洁和准备、打磨和磨平、施工和涂层、完工和维
护等步骤。通过科学合理的操作，可以有效恢复硅PU球场的活力和功能，为运动者提供安全舒适的运动
场地。
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