
龙马白乳胶 东莞 龙马 乳液

产品名称 龙马白乳胶 东莞 龙马 乳液

公司名称 深圳市宝安区公明金明兴涂料店

价格 80.00/桶

规格参数 产地:东莞
品牌:龙马
外观:乳液

公司地址 广东深圳市宝安区公明楼村公常路197-199号

联系电话 86 0755 27114710

产品详情

产品规格：15kg

产品说明：

   龙马白胶系聚乙稀乙酸酯乳液,又名(白胶,白乳胶或乳白胶),主要成分是由pva、vac及进口材料，高温
聚合而成的高分子乳白色胶状物，龙马白胶主要包括无醛净味型、实木专用型、浅色板专用型和用品型
白胶等。

产品特点：

 �粘接力强、粘度高、抗冻性佳、易涂刷。

 �采用独特的技术工艺，生产过程中不添加甲醛、苯类等有害物质，更环保、更健康。

 �不仅符合gb18583-2001《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，还符合《中国环境标志产
品认证》标准。

应用范围：

  龙马白胶主要用于家具制造业及装饰、装修行业，对夹板、纤维板、木材、纸张等有很强的粘接力，
在印刷业、纺织印染业也有广泛的粘接用途，还可与双飞粉混合后用于墙体批荡以提高硬度及防潮性。

使用方法：

 �清除被粘物表面灰尘、油圬及松脱物。



 �被粘接物应干燥，含水率控制在12-14的范围内。

 �将龙马白胶均匀涂布在被粘接表面。

 �按从中间到四边的顺序均匀加压，并确保压力能令粘接物完全粘牢。

 �龙马白胶完全干透，被粘物完全粘牢后，方可松压进入下一道工序。

注意事项：

 �龙马白胶适宜的施工温度为5℃-35℃，空气温度≤85%。

 �施工时，请保持施工环境通风干燥。

 �施工时不得把太多龙马白胶放在同一地方太长时间，以防止吸水太多，影响粘接效果。

 �施工过程中，如白胶不慎入眼，请立即用清水冲洗或及时就医。

"龙马白乳胶"的产地为东莞，品牌是龙马，外观为乳液，粘度是98（MPa.s），初干时间为1（h），固化
时间是12（h），固化条件为室温固化
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