
壬基酚 国标工业级98.5%含量 美国圣莱科特 CAS:25154-52-3
表面活性剂润滑油添加剂

产品名称 壬基酚 国标工业级98.5%含量 美国圣莱科特
CAS:25154-52-3 表面活性剂润滑油添加剂

公司名称 山东金悦源新材料有限公司

价格 12000.00/吨

规格参数 CAS号:25154-52-3
含量:98.5%
包装规格:190kg/桶

公司地址 山东省济南市天桥区济南新材料交易中心

联系电话  18615187079

产品详情

【产品质量】

请购货前与我司进行沟通，把您所需要的产品质量要求、包装、数量以及准确的运输位置与销售人员协
商好，

我司会与您签订产品采购合同，并把产品质检单发给您，同时可提供我司的相关资质，一般当天可以发
货。

货源充足，极速发货，价格合理，品质保障，贴心售后！

中文名称:壬基酚

外文名称：Nonyl Phenol

结构式：C9H19C6H4OH

简称：NP

又称壬基苯酚，简称NP，结构式为C9H19C6H4OH

英文名称:Nonyl Phenol

俄语名称:Неонол



分子式(Formula): C15H24O

分子量(Molecular Weight): 220.24

CAS:25154-52-3

外观(Appearance): 无色或淡黄色液体，稍有苯酚气味

相对密度:0.94~0.95

沸点(95%):283~302℃

折射率:1.512~1.5140

闪点:≥140℃

溶解性:溶于丙酮、乙醇、三氯甲烷，略溶于石油醚，不溶于水。

含量(Purity): 99.50%

包装(Package): 190公斤/桶

物化性质(Physical Properties)

略带苯酚气味，不溶于水，溶于丙酮 ，酒精

主要用于生产非离子表面活性剂，润滑油添加剂，油溶性酚醛树脂及绝缘材料，纺织印染，造纸助剂，
橡胶，塑胶的防老抗氧剂TNP，抗静电ABPS，油田及炼厂化学品，石油制品洁净分散剂和铜矿及稀有金
属浮选择剂，也用于入抗氧剂，纺织印染助剂，润滑油添加剂，农药乳化剂，树脂改性剂，树脂及橡胶
稳定剂等领域用于环氧乙烷缩合剂制非离子表面活性剂，用作洗涤剂，乳化剂，分散剂，湿润剂等，进
一步加工成硫酸脂和磷酸脂，制成阴离子表面活性剂。也用于制作除垢剂，抗静电剂，发泡剂等。

液氮密封包装，储存于阴凉，干燥，通风的仓库里，运输时应轻搬轻放，避免日晒雨淋。
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