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陶瓷电阻片会因工艺和环境产生等多种原因引起的缺陷造成报废，如：气孔、空气夹层、层裂和碰损等
。特别是可以观察到的气孔对于电阻片耐受电流冲击的能量的能力影响很大；基于这些教训，为了预防
发生类似问题有效的是措施是：对于氧化锌供货厂家一定要进行考察，考察其生产环境、分析手段等体
系认证，同时与供货商签订供货技术条件与责任协议。

外来灰尘落入浆料

某厂的氧化锌电阻片生产车间，在发生炉煤气及锅炉车间烟筒旁的正下方，由于电阻片制料厂房夏季开
窗，导致烟筒灰尘落入粉料制备间的各个角落，特别是进入浆料混合罐及各种工器具表面及容器中，进
而进入浆料或者粉料中；导致经常出现磨片后的电阻片端面有状气孔，方波试验时就会在处引起击穿，
每年报废大量电阻片；而在几年后改用以后就再也没有出现过以上情况。

这些颗粒之所以未能压碎，主要原因是由于浆料中没有添加润滑剂，并且PVA添加量比较多，颗粒外壳
的硬度比较大，因此即使在密度达到3.20g/cm3或者以上的情况下，厚膜陶瓷电路厂商，也难以破碎。尽
可能降低干燥塔热源的入口温度至320℃以下，同时减小塔内负压使出口温度降低至100℃左右，以尽可
能延长粉料在塔内干燥的时间。其原因是喷雾形成的浆料液滴， 德城厚膜陶瓷电路厂商“本信息长期有
效”由佛山市南海厚博电子技术有限公司提供。佛山市南海厚博电子技术有限公司位于佛山市南海区丹
灶镇新农社区青塘大道5号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前厚博电子在印刷线路板中享有良好的
声誉。厚博电子取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。厚博电子全体
员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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