
可自动清理的太阳能杀虫灯

产品名称 可自动清理的太阳能杀虫灯

公司名称 泰安市高新区华亚宽谱科技有限公司

价格 360.00/件

规格参数 新奇创意项目:报名
自动清理:间隔40分钟
物理杀虫:灯光诱杀

公司地址 中国 山东 泰安市 山东泰安市灵山大街东段路北
（力诺新能源对过）

联系电话 86 0538 6895765 13405387473

产品详情

本公司独立研发的新一代灯光诱杀害虫产品——宽谱杀虫灯。利用害虫普遍具有的趋光特性，先诱后杀
，是杀虫灯的一般原理。这里涉及两个要素：一是用什么样光源能够引诱更多害虫；二是用什么样装置
能够将更有效的杀灭引诱来的害虫。跟日光灯样子相同的黑光灯，其波长是365nm，跟日光灯和高压汞
灯相比，它的诱虫效果要好得多。以前以及现今的杀虫灯，都是以黑光灯为诱虫光源。但是，由于黑光
灯的波长单一，因此所引诱的害虫种类和数量相对固定。华亚公司生产的宽谱杀虫灯，在黑光灯的基础
上增加了波长为344nm的紫外光源，二者结合在一起，光谱拓宽，引诱的害虫种类和数量都显著增加，
因此成为新一代杀虫灯的代表。更详细的信息欢迎登陆本公司网站了解。

本公司可提供直流12v的，自动清理清和普通型杀虫灯，光源功率主要为9w，光源类型有双色宽谱诱虫灯
和普通黑光灯两种。欢迎选择。   

       本公司各类型的交流杀虫灯，所使用的电源改为直流以后，都可以与太阳能光伏电池和充
电蓄电池直流电源匹配，只是，功率都会小一些，一般是12伏9瓦和12伏12瓦。因此，1，宽谱自动清理
型杀虫灯、2，宽谱半自动清理型杀虫灯、3，宽谱普通型杀虫灯、4，宽谱光色复合杀虫灯，其名称前面
均可冠以“太阳能”字样。因此，其详细介绍，可参看前述这四款杀虫灯。 我们以前的太阳能虫灯，光
源用的是直流12伏单色诱虫灯（黑光灯），现已生产出颜色波长与交流双色宽谱诱虫灯完全相同的直流1
2伏该种光源，以后，以太阳光伏电池为电源的杀虫灯，也就是平常所说的太阳能杀虫灯，也可以采用与
交流电杀虫灯相同的双色宽谱诱虫灯为诱虫光源。

"可自动清理的太阳能杀虫灯"的新奇创意项目为报名，自动清理是间隔40分钟，物理杀虫为灯光诱杀，
自动控制是有效防控半径70米
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