
广州KLUBER SYNTHESO HT 68

产品名称 广州KLUBER SYNTHESO HT 68

公司名称 深圳市康泰达贸易有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市蛇口港湾大道B9号

联系电话  13510916585

产品详情

克鲁勃KLUBERSYNTH CTH 2-260

型号：synth CTH 2-260

英文名称:Klubersynth CTH 2-260

粘度等级：ISO VG

品牌/产地：克鲁勃，德国

包装规格及价格：1L/600     20L/3900     200L/29000

类型：高温链条油

宝贝描述：

Klübersynth CTH 2-260高温润滑油支架在纺织行业

说明：Klübersynth CTH 2-260是一个特殊的提供高温油，即使在可靠的润滑温度下增加负载。它是一种
的产品基于现有的高温油。Klübersynth CTH2-260只在高温蒸发损失轻微温度和 -
提供的摩擦点总是覆盖用油膜 - 不构成任何漆状残留物。此外，Klübersynth
CTH2-260溶解糊状废油残基它保持润滑点的润滑。它还具有良好的传播特性从而确保润滑是迅速形成。

应用：如前所述，Klübersynth CTH 2-260是一种的产品基于现有的高温油，它具有改进的性能可替代链
克鲁勃目前油润滑可用在高的连锁经营温度。这适用于所有类型的oillubricated拉幅链，例如- 滚子链-
链或球支持的剪辑联合润滑轴承链条轴承，左和滑轨- 用结合幻灯片链润滑滑轨，链条链环节和螺栓的均
衡框架，单层支架，动物的框架，循环干燥机，花彩轮船，涂料厂。

从现场测试结果及实际应用：



- 改进的粘温关系，其特点是由高粘度指数，结果更好的冷启动机器的性能和降低功耗。

- 提高传播特性确保摩擦快速润湿尤其是连锁点，离开了。

- 产品显示了良好的粘附和足够的蔓延物业长期的机器。

- 链弄脏是由于残油减少，从而提供扩展连锁清洁的间隔时均匀，正确运用。

- 独立于冷凝水残留摩擦点 - 根据各自的产品。

包装规格：20L，200L

克鲁勃Kluberlub EM 41-92

粘度等级：NLGI                                        

品牌/产地：克鲁勃，克鲁勃织布机齿轮油50 KV，德国

包装规格及价格：1KG/1080        25KG/16200

类型：二硫化钼锂皂基润滑脂

宝贝描述：

Kluberlub EM 41-92是一种矿物油，含有二硫化钼锂皂基润滑脂，具有一致性。

?在很宽的温度范围内的可靠性

?很好的抗腐蚀保护，当暴露在盐水

?提供终身润滑。

克鲁勃KLUBERTEMP HM 83-402高温润滑脂

Klubertemp HM 83-401，402|克鲁勃全合成高温润滑脂

描述:Klubertemp HM 83-402是一个完全合成高温润滑脂基perfluoropolyether石油和聚四氟乙烯。适用于应
用程序260°C和，由于自身的好的蒸发阻力，确保长relubrication周期。83-402年Klubertemp
HM包含特殊的添加剂，因此对弹性体近乎中立的和塑料材料。它也兼容FKM材料。Klubertemp HM 83 -
402是防水的化学品和咄咄逼人的媒体，如集中酸、碱解决方案。

应用程序指出:以确保润滑我们建议清洁摩擦分Kluberalfa XZ 3:1或溶剂脑油180/210之前使用Klubertemp
HM 83-402。这个摩擦应该明亮和免费从污染物。

保质期:

寿命约为60个月如果产品存储在初的封闭的容器里一个干燥的地方。包的大小:10公斤鼓1公斤的800 g墨盒



广州KLUBER SYNTHESO HT 68由深圳市康泰达贸易有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市康泰
达贸易有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为润滑油（脂）具有竞争力
的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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