
高频退火机高端品质 上海锦际高频退火设备 环保节能

产品名称 高频退火机高端品质 上海锦际高频退火设备
环保节能

公司名称 上海锦际电源设备有限公司

价格 42000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:锦际电源
型号:jjy-120kw

公司地址 嘉定区宝钱公路5000弄155号302室

联系电话 021-69577669

产品详情

产品名称：jjy-120kw
产品描述： 感应加热设备的用途 1.热成型（热锻、透热成型、热轧、热镦）
2.焊接（钎焊、热配合、热熔合） 3.热处理（淬火、退火、回火、调质）
4.熔炼（金、银、铜、铁及不锈钢等各种金属）

工作原理感应加热设备输出强交变频电流后，通过感应线圈产生强交变磁场，在磁
场的作用下，被加热工件表面形成涡旋电流，从而迅速使工件发热

感应加热的特点a、加热快：最快加热速度不到1秒，并且加热速度可以调节控制。b
、适用广：可加热工种金属工件。（根据工件形状不同而制作感应圈）c、耗电省：
热效达95%以上，因而较其它加热方式（如煤气、氧气、乙炔、焦煤、电炉、电子
管高频等）均节能。d效果佳：工件表面加热均匀，升温快，减少了工件表面氧化
层及工件之变形程度。e、效率高：设备有自动设定功能，操作可以一人完成，从而
较少了工序，提高效率。f、占地少：设备体积小，重量轻，占用空间不足半立方，
便于搬动和移动。g、操作易：数控型设计，整机无需调试，安装、操作十分方便，
5分钟即可学会。h、环保好：无噪音，污染及明火，更易满足环保和消防之要求。

感应加热设备的用途1.热成型（热锻、透热成型、热轧、热镦）2.焊接（钎焊、热配
合、热熔合）3.热处理（淬火、退火、回火、调质）4.熔炼（金、银、铜、铁及不锈
钢等各种金属）

感应加热机设备的选型原则功率决定工件的加热速度，频率决定工件的内外温差。

主要特点1、采用igbt固态逆变技术，高效节能，输出功率大。2、100%负绩率设计
，可连续24小时工作。3、数字锁相技术，实现频率自动跟踪。4、模块化设计，安



装简单，操作方便，无需调试。5、保护功能完善，可靠性高，易维修。6、采用了
谐振变频技术使设备整机效率≥95%，效率高。7、可取代其它加热方式（如气体、
焦煤、油炉、电炉、电子管高频等），节能环保。高频主要技术参数
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jjy-120k
w

380v 120kw 10-30khz1-99s 0.5mpa 90% 660*600*
1680

620*430*
470

70kg

90kg

＜40℃

 

"高频退火机高端品质 上海锦际专业生产高频退火设备 环保节能"的型号为JJY-120KW，最大输入功率是1
20KW（kw），品牌为锦际电源，最大输出功率是120KW（kw），输出中频电流为220A（A），加工定
制是是，输出中频电压为380V（V），输出振荡频率是10-30KHZ（HZ）
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