
Q345焊接钢管射线无损探伤检测服务

产品名称 Q345焊接钢管射线无损探伤检测服务

公司名称 深圳市华瑞测科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 厂家:华瑞测
型号:HJ10
周期:3-7天

公司地址 中国深圳龙岗区横岗街道富利时路3号

联系电话 0755-23093158 13684912512

产品详情

 均匀射线穿透物体时，由于其表面或内部不连续性（缺陷）的存在将引起射线强度衰减
的不一致，通过记录透过射线强度并转化为可见影像，即可对物体表面或内部质量进行评
估。射线检测的优势在于不受被检物体材质与结构影响，检测结果直观易读，特别适合于
体积型缺陷检测。

检测对象：金属材料、非金属材料、复合材料

检测方法：，射线检测根据记录载体的不同可分为胶片照相检测（RT）和数字成像检测
（DR），同时，通过不同投影角度的DR成像可重建CT图像，实现三维成像检测。我们可
提供密度分辨率优于1%，空间分辨率达到0.1mm（常规应用）或100nm（材料分析）的D
R/CT检测服务。

国内标准： NB/T 47013，GB/T 3323，GB/T5677，GB/T35389等

国际/欧盟标准： ISO 17636，ISO 10675，ISO 4993，EN12681，EN16407等

美国标准：ASTM E94，ASTM E1742，ASTM E1030，ASTM E1032，ASTM E446，ASTM
E192，ASTM E155，ASTME505，ASTME2698等
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