
河北混凝土防水剂检测机构 石家庄混凝土防水剂检测

产品名称 河北混凝土防水剂检测机构
石家庄混凝土防水剂检测

公司名称 河北指南针检测服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 石家庄市新华区西三庄大街111号豪威大厦B座60
4室

联系电话 0311-6807 2620 13343031388

产品详情

混凝土防水剂检测指标：

 

净浆安定性

泌水率比，％               

凝结时间差，min  

抗压强度比，％    7d  28d

渗透高度比，％             

48h吸水量比，％           

28d收缩率比，％           

对钢筋的锈蚀作用

 



3.1产品执行标准：

jc 474-1999《砂浆、混凝土防水剂》 

3.2设计及施工规范：

gb 50204－1992《混凝土结构工程施工及验收规范》

gb50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》

gb50108—2001《地下工程防水技术规范》

gb50208—2002《地下防水工程质量验收规范

gb 178 水泥强度试验用标准砂 

gb 751 水泥胶砂干缩试验方法 

gb 1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 

gb 2419 水泥胶砂流动度测定方法 

gb 8076 混凝土外加剂 

gb 8077 混凝土外加剂匀质性试验方法 

jc 475 混凝土防冻剂 

gbj 82 普通混凝土长期性能及耐久性试验方法 
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