
钛合金棒材检测，测定材料成分

产品名称 钛合金棒材检测，测定材料成分

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

钛合金棒材检测，测定材料成分

硬质合金的缺陷问题可以分为外部缺陷以及内部缺陷，对于明显的外
部缺陷，可以通过肉眼观测，但是对于一些更加细微的缺陷问题则需
要通过射线检测或磁粉检测等方式完成；而对于内部缺陷问题，目前
只能通过水浸超声扫描显微镜进行无损检测。

硬质合金的检测难点主要在于：材料本身密度对于检测方式有很大限
制；硬质合金产品规格不一，外表形状以及尺寸大小对于设备的选择
有限制；缺陷问题大多十分微小，对于检测设备的灵敏度以及精度有
很高的要求；为满足不同客户的产量、质量需求，检测设备快速高效
的检测效率同样十分重要。

金属缺陷检测设备的特点

目前对于硬质合金这类金属一般会采用水浸超声扫描显微镜进行性的
金属缺陷检测，通过超声波传播反射来获取被测物的缺陷信息，是一
种非常经典的无损检测方式，对于检测工件内部缺陷、厚度、定位等
信息十分可靠。
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