
环形高压鼓风机清洗干燥设备防爆旋涡风机

产品名称 环形高压鼓风机清洗干燥设备防爆旋涡风机

公司名称 江苏柯尔森环保科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:柯尔森
型号:防爆高压风机
产地:江苏常州

公司地址 新北区奔牛北工业园润园路65号

联系电话 0519-83123237 18068550076

产品详情

CT4 防爆漩涡风机优点：

⒈ 采用叶轮直接安装在电机上，*无接触压缩，即使在大的压差下，也能保证机器的大可靠性。

⒉ 采用宽电压双频（50/60HZ)电机，防护等级IP54(F)。

⒊ 轴承外置设计，使得风机能够承受高温度，并tigao风机的使用寿命和可靠性。

⒋ *无油、无水压缩。

⒌ 满足欧洲、北美、澳洲等安全使用要求，并获得欧洲CE认证。

⒍ *的低噪音，大大改善客户的生产环境。

⒎ 为中石油、中石化、煤气及沼气特殊设备配备高等级的安全防护风机。

⒏ 多达60多个型号供您选择，无论您有任何特殊需求我们都可以为您提供个性化产品。

防爆气泵的性能参数主要有liuliang、压力、功率，效率和转速。另外，噪声和振动的大小也是主要的。
高压鼓风机设计指标。liuliang也称风量，以单位时间内流经风机的气体体积表示；压力也称风压，是指
气体在风机内压力升高值，有静压、动压和全压之分；功率是指风机的输入功率，即轴功率。风机有效
功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90％。

防爆抽气高压风机的特点：

1、具有吹吸双功能，一机两用，可以用吸风，也可以用吹风；



2、少油或无油运转，输出的空气是干净的；3、相对于其他风机来说，其压力高很多，往往是普通风机
的十几倍以；4、我们防爆抽风机整体压铸，并且使用了防震安装脚座，那么它对安装基础的要求也是很
低的，甚至可以不用固定脚座即可正常运转，非常的方便，也非常的节省安装费用和安装周期；5、相对
同类风机，其运转的噪音较低，就如全风鼓风机推出*型高压防爆风机：6、使用；它的损耗件仅仅是1个
轴承，在质保期之内，基本上不需要维护； 7、防爆抽风机的机械磨损非常微小，因为除了轴承之外，
没其它的机械接触部分，所以，使用寿命当然也是非常的长，只要是处于正常的使用条件下，3～5年是*
没有问题的。由防爆电机、叶片、调速器等组成。 铸铝合金外壳铸造成形，表面喷塑。 调速器的速
度调节能通过外壳旋钮进行。 钢管或电缆布线均可。 符合GB3836-2000，IEC60079 标准要求。

防爆风机适用于有易爆性气体混合物存在的场所：

Ex--DIICT4--DIIBT4系列防爆风机适用于甲烷或煤尘的爆炸性混合物存在的煤矿井下非采掘工作面环境
。 Ex-DIICT4适用于工厂用II类*，温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体粉尘混合物存在的环境。
 Ex-DIIBT4适用于工厂用II类B级，温度组别为T1、T2、T3和T4组爆炸性气体混合物存在的环境。 在R
G-2基础系列电动风机基础上，也可制成RG-2-W户外型、RG-2-WF1户外中等防腐蚀型等气候环境。

防爆旋涡鼓风机用途：

防爆鼓风机用途：通风排气，引风换气，烟火炮竹，特殊场所，制药，化工，粉尘，沼气输送，易燃易
爆场所，各种机械设备配套，化工厂，煤矿，隧道，锅炉，罐装，玻璃工业，通风排风，自动清洗，包
装，曝气，垃圾分解，煤气输送，气体输送、粉粒体输送、纺织织维集尘、裁纸机气垫、污水处理、重
油喷燃用、造纸纸浆脱水、无梭织布机、玻璃工业及冰厂空气泵、遂道工程压送空气、水产养殖氧气供
给，印刷机械、燃烧机、塑胶押出机、吹袋机淋膜机、制果机械、集尘机、环境机械、热风发生机、粉
粒体输送、厨房机械、木工机械、干燥机、焚化炉、恒温箱、机械冷却、一般送风等。
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