
铁路罐车制造材料无损检测，氮化镓检测

产品名称 铁路罐车制造材料无损检测，氮化镓检测

公司名称 无锡万博检测科技有限公司

价格 100.00/件

规格参数

公司地址 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼

联系电话 13083509927 18115771803

产品详情

铁路罐车制造材料无损检测，氮化镓检测

Incoloy800合金(UNS NO8800/W.Nr.1.4876)是一种结构材料，广泛应用
于需要耐腐蚀性、耐热性和高强度的设备中，并且在1500°F(816°C)
下使用之前仍然稳定。由于含有镍，Incoloy800合金在许多水溶液中耐
均匀腐蚀和应力腐蚀开裂。它能在较高的温度下抗氧化、抗渗碳和抗
硫化，并具有一定的抗裂和抗蠕变强度。INCOLOY800H和800HT合
金应用于需要更高抗裂性和蠕变性的场合，尤其是当温度高于1500 F
(816 C)时。

Incoloy800合金中的铬提供了耐水溶液性和耐热性。铁可以抵抗内部氧
化。镍含量保持延展性和奥氏体结构。因此800合金可以被铸造、焊接
和加工。

Incoloy 800（N08800）镍基合金执行标准：

1、Incoloy 800（N08800）合金热轧钢板：ASTM B409。2、Incoloy
800（N08800）合金棒：ASME SB-408。3、Incoloy
800（N08800）合金钢管：ASME SB-407。4、Incoloy
800（N08800）合金钢管：ASME SB-564。
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