
河北不锈钢防风抑尘网厂家供应安徽环保防风挡网合肥电厂码头工程
围栏

产品名称 河北不锈钢防风抑尘网厂家供应安徽环保防风挡
网合肥电厂码头工程围栏

公司名称 安平县乐博金属丝网制品有限公司

价格 24.00/米

规格参数 板厚:0.4-1.5mm
网孔:6mm
尺寸:0.9x4米

公司地址 河北省衡水市安平县城东工业园区

联系电话 0318-7728121 13932896277

产品详情

河北不锈钢防风抑尘网厂家供应安徽环保防风挡网合肥电厂码头工程围栏

电厂码头工程围栏是针对露天散料堆场扬尘污染治理新的技术，被应用于港口码头、火力发电、煤矿、
焦化、钢铁、洗煤、水泥等煤场和料场扬尘污染治理。产品充分利用空气动力学原理，对扬尘—风力进
行有效控制，大限度地衰减来流风的动能，降低其起尘和携尘能力，从而达到抑制扬尘的效果，综合挡
风抑尘率可达80%以上，已经作为扬尘污染的主要治理技术加以应用。

电厂码头工程围栏介绍：成型宽度有825mm，峰高50mm-80mm,长度在6米之内都可以加工。板材厚度0.5
mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

电厂码头工程围栏长度不得超过6.15米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防
风效果好，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

材质：低碳钢板、镀锌板、彩涂钢板、铝镁合金板、不锈钢板。

表面处理：静电粉末喷涂。

防风抑尘网用途;

1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等

2、港口、码头储煤场及各种料场

3、钢铁、建材、水泥等各种露天料场



4、铁路、公路煤炭集运站储煤场 积

5、建筑工地、道路工程临时建场

6、野外生产、生活场所
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