
阻燃pp片材供应商 常州阻燃pp片材 华为包装材料有限公司

产品名称 阻燃pp片材供应商 常州阻燃pp片材
华为包装材料有限公司

公司名称 昆山华为包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市张浦镇阳光中路501号

联系电话  13052854687

产品详情

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP板材的介绍

     PP板，
是PP树脂添加入各种功能助剂经挤出，压光，冷却，切割等工艺过程而制成的塑料板材。

纯PP板：密度小，易焊接和加工，具有的耐热性，阻燃pp片材供应商，耐冲击性、无毒、无味是目前性
能稳定，易成型的工业板材之一。主要颜色是白色，阻燃pp片材批发，其它颜色也可按客户要求定做。

昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP片材成型性能

1.结晶料，吸湿性小，易发生融体，长期与热金属接触易分解。

2.流动性好，阻燃pp片材价格，但收缩范围及收缩值大，易发生缩孔.凹痕，常州阻燃pp片材，变形。

3.冷却速度快，浇注系统及冷却系统应缓慢散热，并注意控制成型温度。料温低方向方向性明显。低温
高压时尤其明显，模具温度低于50度时，塑件不光滑，易产生熔接不良，留痕，90度以上易发生翘曲变
形。



昆山华为包装材料有限公司成立于2005年，位于江苏省昆山市张浦镇，公司致力于塑料包装材料及包装
制品的研发、生产，在江苏昆山和广东东莞均设有工厂。 

PP板的性能及应用

改性PP板是以为主体，加入无机填料及其它添加剂经挤出制得的塑料板。耐酸碱腐蚀，无毒，使用温度
高[在100℃左右]，物理机械性能良好.用于一般耐腐蚀材料.颜色一般为白色。加入一定量的玻璃纤维母
料及其它添加剂经挤出制得。玻纤增强后具有很好的强度、刚性、耐热性（在120℃左右）、低温冲击性
、 

阻燃pp片材供应商-常州阻燃pp片材-华为包装材料有限公司由昆山华为包装材料有限公司提供。昆山华
为包装材料有限公司是从事“PP/PE/PEVA板材和PP/PE/PEVA片材压延生产线”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张标。
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