
吊针管输液吊针管生产 lldpe

产品名称 吊针管输液吊针管生产 lldpe

公司名称 东莞市倍特包装材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
塑料品种:lldpe
工艺:磨砂

公司地址 东莞市横沥镇田坑村城乡路84号

联系电话  13112852595

产品详情

功能功效 大树吊针液是专门为大树生长研发的一种药剂。本品特别添加植物激活剂和活性酶，能激活细
胞再生，提供水分和各种营养元素。与植物接触以后，能迅速渗透到植物体内，加速细胞原生质的流动
，对植物的营养生长和生殖生长均具有强力的促进作用。诱导根部快速生根，促进芽的萌发，枝条健壮
，提高树木的抗性，复壮树木。适用于移植的大树、不明原因衰弱的古树名木等，提高树木的成活率，
减少损失，保护环境。 适用范围： 移栽的大树 名木古树 果树 产品规格： 12袋/桶 1000ml/袋 使用方式： 
（1）数量根据树干的粗度，选择适量的孔数并确定孔的位置。例如：直径10厘米可选用一袋即可，直径
20厘米可使用两袋，直径每增加10厘米用量可增加一袋。 （2）位置输液孔距贴近地表或者距离地面0.2
米至1.5米左右，具体情况要根据树体的衰弱情况来定。一般的来讲，根系弱就选择距离地表比较近的地
方注孔，反之亦然。并且根据注孔的数量决定其位置，要求水平分布均匀，垂直分布相互错开。
（3）角度孔口向上与树干呈30至45度夹角，深度也要根据苗木的规格，尽量深但不宜超过髓心部。
（4）具体使用次数，可根据树势条件决定是否再次输液。 注意事项：
1.树木胸径小于5cm的应该在技术人员的协助下进行。 2.按规定浓度使用。 3.不能与其他药肥混用。
4.密封于阴凉干燥处保存。

"吊针管输液吊针管生产厂家"的颜色为绿色，透明，配盖是是，封尾为针头，管型是Y，容量为50（ml）
，日生产量是20000，供货类型为可定制，加工定制是是，主体直径为0.38（φ），型号是008，工艺为磨
砂，用途是医药软管，塑料品种为LLDPE，壁厚是0.12（mm），长度为3（mm）
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