
优质 锌丝切丸

产品名称 优质 锌丝切丸

公司名称 山东罗泰风机有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市邹平县青阳镇凤凰经济园区

联系电话 86-05434579916 15966399732

产品详情

 国标“gb/t18838.3－2008 参与制定者之一。 循环利用次数3000次左右 。 通过了iso9001和ce 认
证。 主要依托先进的技术和设备支持， 目前已经做到世界排名第三， 亚洲排名第一的领先位置.

 

锌丝切丸

锌丝切丸主要技术指标：

  

名称

products

  

锌丝切丸

zinc cut wire shot
  

化学成分

chemical composition

  

zn≥99%

  

显微硬度

microhardness

  

45～50hv

  

抗拉强度

tensile intensityl

  

90～120mpa



  

欧文寿命

durability

  

6000次 times

  

金相组织

microstructure l

  

形变

deformed α
  

密度density

  

7.1g/cm3
  

堆积密度

bulk density l

  

4.1g/cm3

 

 

锌丝切丸的应用范围：

   广泛用于金属压铸件、精密铸件、五金工具、机械制造、汽车零部件、仪器仪表、泵阀等行业的
去氧化皮、去毛刺、消除表面缺陷、去内应力、刻蚀、亚光效果、平整、强化、喷涂前防锈等表面处理
。

 

锌丝切丸的包装类型：

锌丸编织袋包装、锌丸集装袋包装、木托盘锌丸包装、纸袋包装、桶式包装。
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