
南特911聚氨酯建筑防水涂料

产品名称 南特911聚氨酯建筑防水涂料

公司名称 佛山市顺德区容桂祥禾涂料经营部

价格 198.00/套

规格参数 漆膜颜色:黑色
耗漆量:1（㎡/kg）
耐碱性:0.7（（96h））

公司地址 佛山市顺德区容桂风华路东日豪庭首层24号

联系电话 086-075723618387 13690571668

产品详情

      南特非焦油聚氨酯防水涂料是双组份固化反应型防水涂料，a组份是以聚醚树脂和二异氰酯
等经聚合反应制成的预聚物，

b组份由硫化剂、催化剂、树脂等多种助剂精制而成。a、b组份按一定配合比例混合搅拌均匀，涂刮在基
面上，经固化后形

成一种低毒性、低异味，整体而富有弹性的防水胶膜。适用范围

1.各种屋面防水。

2.建筑物：卫生间，厨房，非食用水池。

3.地下建筑：地下室底板，内墙，护土墙。

"南特911聚氨酯建筑防水涂料"的漆膜颜色为黑色，耗漆量是1（㎡/kg），耐碱性为0.7（（96h）），固体
含量是94（%），耐水性为0.3，表干时间是4（h），品牌为南特，液态类型是溶剂型，单件净重为23.7（
kg），产地是佛山南海，储存期为12，外观是铁桶
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