
防爆穿线盒 带盖直通/三通/四通/弯通穿线盒 G1/2防爆穿线盒

产品名称 防爆穿线盒 带盖直通/三通/四通/弯通穿线盒
G1/2防爆穿线盒

公司名称 乐清市振安防爆电气有限公司

价格 5.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:振安
材质:铝合金

公司地址 中国 浙江 乐清市 白象岭西工业区

联系电话 86-0577-62880558 057762880566 13868701258

产品详情

〓〓  ¤ ★产品简介★ ¤    〓〓

◆.广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险场所作为照明、电力及控制路线的连接。

◆适用于爆炸性气体环境1区,2区危险场所。◆适用于ⅱa,ⅱb,ⅱc类爆炸性气体环境。

◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所

〓〓  ¤ ★选型指南★ ¤    〓〓

▼材质：铸铝、铸钢；

 

▼螺纹规格；

 

▼结构形式（a、b、c、d、e、f、g、h八种）；

 

▼wf1：户外防中等腐蚀，wf2：户外防强腐蚀。



〓〓  ¤ ★产品特点★ ¤    〓〓

 

★防爆标志：exeⅱ等效于ⅱ2g exeⅱ(欧标)

★防护等级：ip55

★外壳采用铸铝合金或铸铁，表面高压静电喷塑。

★结构形式多样,便于安装，可供用户自由选择。

★铝合金外壳穿线盒穿线口外形g1/2′,g3/4′,g1′为圆柱形，g1′以上为六角形，便于安装。

〓〓  ¤ ★注意事项★ ¤    〓〓

 

 

◎定货时须按照型号含义定货，例如：需要a型，g1/2的穿线盒，则产品型号为：bhc-a/g1/2

 

◎应注明防爆标志，防护等级，防腐等级等技术要求。

 

◎有特殊要求，请另行注明。

 

"防爆穿线盒 带盖直通/三通/四通/弯通穿线盒 G1/2防爆穿线盒"的重量为0.2，型号是BHC，尺寸为1/2，适
用范围是石油开采、炼油、化工、军工等危险场所作为照明、电力及控制路线的连接。，品牌为振安，
加工定制是是，材质为铝合金
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