
便携式SY-WP100二冲程汽油机1寸水泵抽水机农业菜园水泵

产品名称 便携式SY-
WP100二冲程汽油机1寸水泵抽水机农业菜园水
泵

公司名称 武义顺雨园林机械有限公司

价格 520.00/台

规格参数 加工定制:否
灌溉和排水的方式:地面排灌机械
类型:水泵

公司地址 浙江武义县桐琴工业区

联系电话 86 0579 87700222

产品详情

二冲程汽油机水泵技术参数：

产品名称：二冲程汽油机水泵
产品型号：sy-wp100

发动机型号：1e44f-6
发动机类型：单缸，风冷，二冲程汽油发动机
发动机排量：40.2cc

 最大功率及转速：  1.4kw/6500r/min
 燃油箱容积：  1000ml

最大吸程： 8m
 最大扬程：  30m

 毛/净重：  9kg/7.5kg
 包装尺寸：  40×39×33cm

sy-wp100二冲程汽油机水泵主要用于菜园花圃抽水灌溉，园林草坪抽水浇灌，野外抽水、排水作业，农
作物、绿化苗木灌溉施肥等等。

 使用与维护

1.  第一次使用，选择正品二冲程园林机械专用机油，按照机油上标示的混合比进行汽油机油混合比。

    （本公司有汽油机油比例40-50：1的高浓缩二冲程园林机械专用fd级专用机油）

2. 将配比好的汽油机油混合油加入油箱，打开油路开关。



3.打开水泵上方注水盖，加满引水。利用卡箍接驳好进水管。

4. 关闭风门，拉动启动器，启动后打开风门，加大油门开始工作。

   （如有启动迹象但未能启动，请打开风门，继续拉启动器）

5. 良好的使用维护习惯，会让您的机器更高效的工作。

每次工作结束后，怠速运行2-3分钟，待发动机温度降低后在熄火，以提高使用寿命。

网址：www.chanpinw.com www.cnsinyi.com/cn   qq:645331569

"便携式SY-WP100二冲程汽油机1寸水泵抽水机农业菜园水泵厂家"的外型尺寸为400*390*330（mm），配
套电机功率是1.85（Kw），油箱容量为1（L），扬程是30（m），排量为47（cc），灌溉和排水的方式是
地面排灌机械，加工定制为否，类型是水泵，进/出水口直径为1（寸），型号是SY-WP100，流量为15（
m3/h），转速是6500（r/min），适用领域为林业,渔业,农业，产品类型是全新，品牌为顺雨
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