
10KV高压环网电力设备 户外小型开闭所 内含六氟化硫开关

产品名称 10KV高压环网电力设备 户外小型开闭所
内含六氟化硫开关

公司名称 深圳市旭明电力技术有限公司

价格 100000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:旭明
型号:户外开闭所

公司地址 深圳市龙华新区观澜桂花社区观光路1193号厂房
1栋201、202、301、302、401、402

联系电话 0755-2755-27600587 13530371712

产品详情

 

感谢您选用 深圳市旭明电力技术有限公司 
自主研发生产的“旭明”品牌高低压成套开关设备！箱式变电站。 oem，odm是受欢迎的！

公司介绍：  

       深圳市旭明电力技术有限公司，是一家专业从事高低压配电成套开关设备的开发和生产
的新兴高科技企业。公司以严格、认真、卓越、突破、创新、精益求精的企业精神，结合实际，给客户
提供优质高效的产品服务，深得广大客户的好评；公司凭借雄厚的技术力量和国际化先进的生产设施、
工艺、以及完善的检测手段、给广大客户提供性能可靠、质量稳定的高低压开关柜产品,赢得广大客商的
信赖！xumin“旭明”品牌在国内外很多区域树立了良好的口碑！     旭明公司位于深圳市宝安区
石岩镇；生产厂区宽敞，环境优雅。拥有自己的机箱加工钣金厂，成套开关装配厂，实现了产品设计，
开发，生产，销售，物流运输，售后服务专业化的一条龙服务！公司拥有专业的高级技术开发人员及先
进管理人才，具有年产各类开关柜6000台套以上的生产规模。公司产品通过iso9001国际质量认证，是“
中国民营优质名牌产品”企业！

厂区图片：

一、   结构特点

 



本公司经营10kv户外开闭所，质量保证，欢迎咨询洽谈。

1.     外壳采用2mm不锈钢（或2mm冷板、镀锌板等）折弯焊接而成，结构牢固。防腐蚀，具有防
虫设计，防护等级ip33。

2.  内柜采用敷铝锌板（或镀锌板等）折弯组装而成，而且各部分独立成室，分为：机构室、上母线室
、下母线室、电缆室、开关室。拆装和维修简单、方便、快捷。

3.     特殊的屏前接线方式，极大地方便了现场电缆接线，维护简单安全。采用双通绝缘子与下母
线室相连。如果是带避雷器型，避雷器安装在电缆插头的尾部。另外，短路故障指示器和带电显示器也
装在电缆室内。

4.  内柜为气体和固体绝缘相互配合，电缆接头采用全绝缘、全密封结构，箱体内不允许有带电体裸露
，能够达到抗水淹没、抗重污染、抗凝露、凝霜要求。

 

二、    性能特点

1.     预制式硅橡胶密闭接插结构，全绝缘、全密封；

2.     防尘、防潮、抗洪水、耐腐蚀，适应户内外各种运行环境；

3.     免维护、体积小、结构紧凑、安装拆卸便捷、外形美观；

4.  对接点实施紫铜镀银压接（r≤40цω），确保可靠、安全运行；

5.     具带电显示器；

6.     可带短路指示器；

您好，本公司专业生产fln36-12d，fln38-12d型负荷开关，xgn15-12型环网柜，xmck18-1224型充气柜，kyn2
8-12中置柜，dfw-12电缆分支箱，户外开闭所，箱式变电站等电力成品配套设备！公司产品大量出口国外
，欢迎各界朋友来厂考察！！深圳旭明电力技术有限公司期待着和您的进一步沟通合作！公司诚信通网
站:www.xuming888.com.cn     英文网站：www.xuming88.com.cn 
24小时热线：13530371712杜先生  图文传真：0755-27600047

"直销【10KV高压环网电力设备 户外小型开闭所 】内含六氟化硫开关"的额定电压为10（kV），母线额定
电流是630（A），结构形式为固定式，型号是户外开闭所，品牌为旭明，额定频率是50（Hz），产品认
证为ISO9001，加工定制是是
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