
手持式超声波测深仪出口型

产品名称 手持式超声波测深仪出口型

公司名称 北京天正信远科技有限公司

价格 3600.00/台

规格参数 类型:沉入式水文仪器
品牌:卓乐康
型号:zlk.a7

公司地址 北京市昌平区昌平镇商业街66号317室

联系电话  13521989728

产品详情

主要技术参数：

最大量程：5m，7m，15m，⋯150m（更大量程可定制）

检测盲区：≤300~800mm（atf0~fs，根据传感器不同）

检测精度：±0.5%f�s（at25℃，盲区倍程外静态洁净环境液位）

工作频率：38khz～200khz（根据配套传感器而不同）

键 盘：三位轻触按键

波 束 角：15°；12°；9°；5°（因传感器规格而不同）

输出信号：rs485（默认）；4~20ma，1~5v（模拟量定货时确定）

仪表工作参数：

显    示：lcd多信息+背光显示，液位四位数字



键 盘：五位轻触按键

工作温度：0℃～50℃ ；存储温度：0℃～40℃

工作湿度：≤80％rh 无结露（仪表）

存储湿度：≤70％rh 无结露（仪表）

外形尺寸：235×115×70mm

工作电压：内置充电锂电池供电，间歇待机时间约6小时

传感器工作参数：

工作温度：0℃~50℃

传感器引线：5m

安装方式：仪表手持便携式；传感器螺纹安装m20×1.25mm

专用充电器：输入电压：110~240vac 50/60hz

输出电压：12.6vdc 350ma

"手持式超声波测深仪出口型"的类型为沉入式水文仪器，产品用途是水位测量，型号为ZLK.A7，品牌是
卓乐康，加工定制为否，外形尺寸是235×115×70（mm）
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