
570-304高度计数显高度规测0-600mm日本三丰mitutoyo原装现货

产品名称 570-304高度计数显高度规测0-600mm日本三丰mi
tutoyo原装现货

公司名称 无锡亚美科技有限公司

价格 4250.00/把

规格参数 加工定制:否
品牌:mitutoyo/三丰
型号:570-304

公司地址 江苏苏州工业园区苏州工业园区湖东邻里中心2
幢111门面

联系电话 86 0512 67165960

产品详情

absolute digimatic 高度尺570 系列 — 带有absolute 线性编码器

特点� 内置absolute 线性编码器。采用编码器因此无需每次开机都设置参考点。由于不会产生超速错误
，有效增强了其可靠性。� 刚性立柱结构确保实现高精度测量。� 带有大型平滑滑块调节轮。�
带有硬质合金头的划线器。� 带有 spc 数据输出。

技术参数精度: 参见性能参数 (数显型号不包括量化偏差)分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm显示: 6
位液晶显示长度标准杆: absolute 静电电容型线性编码器最大响应速度: 无极限电池: sr44 (1 个),
938882电池寿命: 正常使用情况下约为2000 小时功能原点设置、 abs/inc
测量模式转换、自动电源开／关、数据保持、数据输出、英制／公制转换(英制／公制型)警告:
低电压、计算错误提供标准划线器公制型: 硬质合金头划线器 (07gza000)
和划线器夹钳(05gza033)英制／公制型: 硬质合金头划线器(900258) 和划线器夹钳(901385)

英制／公制型测量范围货号精度0 - 12" 570-312 ±.0015"0 - 18" 570-313 ±.002"0 - 24" 570-314 ±.002"

性能参数公制型测量范围货号精度0 - 300mm 570-302 ±0.03mm0 - 600mm 570-304 ±0.05mm

"570-304高度计数显高度规测0-600mm日本三丰mitutoyo原装现货"的加工定制为否，品牌是Mitutoyo/三丰
，型号为570-304，测量范围是0-0.6（m），误差为0.05mm，显示方式是数显，电源电压为220（V）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

