
卷包芯，高容量，低残留，高品质白板笔

产品名称 卷包芯，高容量，低残留，高品质白板笔

公司名称 上海豪永特性纤维有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:豪永芯（好用芯）
型号:白板，记号，荧光，水性
包装方式:塑料袋加纸箱

公司地址 上海市崇明县新河镇新申路921号B1室

联系电话 021-59682584 13916219292

产品详情

品牌 豪永芯（好用芯） 型号 白板，记号，荧光，水性
包装方式 塑料袋加纸箱 笔芯颜色 白或彩色
使用范围 储水 外壳材质 塑料
贸易属性 内贸

 2009年度上海市客户满意产品 《卷包芯产品标准》制定者 上海豪永特性纤维有限公司是一家笔用纤维
专业制造商。我司高级工程师周振豪先生早年毕业于东华大学（原华东纺织工学院），于1988年开始研
制笔用纤维，并于1989年取得了国内第一个笔用纤维专利，而后于1999年建立本公司。我公司总经理有
多年美资企业工作经验，熟悉iso9000质量管理体系，长于生产过程中的质量控制。公司现有员工20人，
其中高级工程师1名，工程师2名。我公司经过10年多的发展和不断的技术改进，目前已形成月产30吨引
水芯、各类纤维笔头、卷包芯专用纤维的生产能力，产品几乎涵盖了笔用纤维的所有品种，同时还生产
香水棒专用纱。目前我们正在开发硬笔头纤维、亚克力纤维。质量是企业的生命，为了保证产品质量，
我们一方面保证原料质量的一致性（每次进货都保证同一厂家的同一批号），同时保持工艺的稳定性。
为了确保客户的利益，我们定期听取客户的反馈，并按客户的不同要求来改进或制定不同的工艺，以期
达到最好的质量，给客户带来最大的利益。
我们稳定的质量和不断的进取精神给我们的客户带来了良好的效益。 我们于2002年中开始生产高品质卷
包芯，经过几年的发展，目前我们每个月月产量已经达到3000万支，主要供应国内厂商出口之用。.卷包
芯：1． 原料 全部使用本厂生产的不同性能特种丝为原料；2． 产品 从dia 4 到 dia 25
的各种规格的宝珠、白板、记号、荧光、水彩、亚克力、油漆卷包芯；3． 性能
具有各种出墨速度，低残留量、高自吸墨量、高的书写长度；4． 价格
具有进口产品的质量，国内产品的价格；5． 技术 可以为客户定制、开发各种卷包芯；6． 质量
稳定的纤维质量，稳定的卷包芯质量；

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

