
ZRQF-F30热球风速风量仪，热球式风速风量仪带数据存储，风速流量

产品名称 ZRQF-F30热球风速风量仪，热球式风速风量仪
带数据存储，风速流量

公司名称 昆山普瑞达环保科技有限公司

价格 1800.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:国产
型号:zrqf-f30

公司地址 江苏昆山市南港望江路1号

联系电话 86 0512 50192769 18912699649

产品详情

风速仪是以测量风速为基本功能，又将风温、相对湿度测量功能组合而一的仪表，是一种便携式、智能
化的低风速测量仪表，在测量管道环境及采暖、空调制冷、环境保护、节能监测、气象、农业、冷藏、
干燥、劳动卫生调查、洁净车间、化纤纺织，各种风速实验等方面有广泛用途。 

 

 型号  zrqf-f30或zrqf-f10
 测量风速范围  0.05-30m/s或0.05-10m/s

 分辨率  精度0.01m/s
 测量风量范围  输入管道横截面积，最大能到9999

 使用条件  -10-40℃,不大于90%rh
 误差  ±4%u

 传感器响应时间  ≤3秒
 传感器测杆尺寸  最长800mm。最短240mm。直径φ11mm

 传感器引线  3m
 供电 电池或usb接口供电（根据客户需求增加）

 保修期  1年

探头线可以加长，最长到30米。

"ZRQF-F30热球风速风量仪，热球式风速风量仪带数据存储，风速流量"的测量范围为0.05-30m/s或0.05-10
m/s，尺寸是217mm×97mm×46mm（mm），加工定制为是，类型是热球式风速仪，重量为0.25（kg）
，型号是ZRQF-
F30，测量精度为4%，分辨率是0.01，品牌为国产，测量对象是风速，电源为9V，风速是30（m/s）
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