
电源线综合测试仪 电源插头线测试控制方案 JZKJ

产品名称 电源线综合测试仪 电源插头线测试控制方案
JZKJ

公司名称 深圳市宝安区中图佳智电子经营部

价格 8000.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:佳智科技
型号:jz-8822

公司地址 广东深圳市宝安区深圳市宝安13区电子数码城1B
260

联系电话 86 0755 13714107708

产品详情

电源线测试仪检测电源插头线的导通极性，绝缘，线芯高压，露铜及相对长度等多项测试功能

符合标准：ul.vde.csa.saa.t-mark.ks.iram,ccc及其他标准

电源线测试仪技术参数：

1．  采用日本松下plc为主控

2．  测试线型：单/双头:2p无极性，2p点击无极性，2p有极性,3p无极性,3p无极性,2p无极性,2p平行线,2p
交叉,3p平行线,3p交叉线.

3．  计数功能：合格品，不良品自动计数

4．  合格品自动顶出并打印合格标记，不良品自动锁模且声光报警

技 术 规  格specification

绝缘测试电压 dc500v

绝缘阻抗 2、7、20、50、100、200mω六档

绝缘时间设定 0.1～99.99s

内高压 ac 0~5kv连续可调

高压时间设定 0.1～99.99s

漏电流 0.5、1.0、2.0、3.0、5.0、10 ma



外高压 ac 0~5kv/1 ma连续可调
线材感应度 ≥10 pf

气压 ≤4kgf/ c㎡

"低价电源线综合测试仪 电源插头线测试控制方案 JZKJ"的重量为30（Kg），产品用途是线材错位，绝缘
，耐压测试，型号为JZ-8822，规格是线材测试机，品牌为佳智科技，加工定制是是，属性为电源插头线
测试仪
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