
超高精密度低温漂薄膜贴片电阻器

产品名称 超高精密度低温漂薄膜贴片电阻器

公司名称 深圳市硕为科技有限公司

价格 .00/PCS

规格参数 精度范围:±0.01%、0.05%、0.1%、0.25%、0.5%
、1%
温度系数:5ppm、10ppm、15ppm、25ppm、50
ppm/℃
封装尺寸:0201、0402、0603、0805、1206、2010
、2512

公司地址 深圳市南山区西丽新光路西丽工业区12栋新光写
字楼309

联系电话 0755-86377615 13538262075

产品详情

 

超高精密度低温漂薄膜贴片电阻器

在高密度陶瓷基板上运用真空溅镀技术来生产，具有最寛的电阻值范围及高精度±0.01%及低tcr 5ppm/℃
。尺寸完整：0201、0402、0603、0805、1206、1210、2010及2512.电阻值范围：1ohm-3mohm，精度：±0.
01%，0.05%，0.1%，0.25%，0.5%，1%，温度系数（tcr）：5、10、15、25及50
ppm/℃。主要应用于医疗仪器，量测设备，汽车相关控制板，计算机周边控制板，电源转换器，lcd
控制板，手机，及手提电脑等等。 

产品特性： 

1.先进的薄膜技术； 

2.严格允许误差低至±0.01%； 

3.极低的温漂系数tcr低至±5 ppm/°c； 

4.电阻范围1ohm~3mohm； 

5.可提供最小尺寸0201； 

产品参数： 



1.规格尺寸：0201、0402、0603、0805、1206、2010、2512； 

2.电阻值范围：1ohm-3mohm（1欧到3m欧）； 

3.阻值精度：±0.01%、0.05%、0.1%、0.25%、0.5%、1%； 

4.额定功率：1/16w、1/10w、1/8w、1/6w、1/5w、1/4w、1/3w、1/2w、3/4w、1w； 

5.温漂系数（tcr）：5ppm、10ppm、15ppm、25ppm、50 ppm/℃； 

主要应用： 

主要应用于医疗仪器，量测设备，汽车相关控制板，计算机周边控制板，电源转换器，lcd 控制板，手机
，手提电脑，主机板，屏幕，玩具充电控制板，各类充电器控制板，电源供应器，各类控制板，各类电
子产品，小型化及网络排阻可大幅减少电路板面积，电子电力设备，ups，电子负载，高频放大器，医疗
电源，电子减速系统，电动车燃料电池等等。应用在精密仪器，有线及无线通讯网路设备等等。应用在l
ed定电流控制，小型化模块及混合电路（hybrid circuits）等等。
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