
环氧树脂凝胶时间检测，环氧树脂检测机构检测中心

产品名称 环氧树脂凝胶时间检测，环氧树脂检测机构检测
中心

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
环氧树脂是一种高分子聚合物，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。双酚A型环氧树脂不仅产量最大，品种最全，而且新的改性品种仍在不断增加，质量正在不断提高。

环氧树脂检测项目
粘度、热变形温度、吸水率、体积电阻、硬度、凝胶时间、色度、表面电阻、外观、触变性、比重、力学性能等。

环氧树脂检测标准举例
1、ARMY A-A-59785-2005 环氧树脂涂料套件(环氧树脂体系)
2、CNS 4938-1987 环氧树脂漆
3、IPC TA-720 SECTION 2 环氧树脂体系
4、HG/T 4566-2013 环氧树脂底漆
5、JIS K 5551:1991 环氧树脂涂料
6、JIS K 5551:2002 环氧树脂涂料
7、FCR FED H-08-1 SEC 09704-2002 环氧树脂地板
8、HG/T 4765-2014 涂料用环氧树脂
9、SAE AMS3705A-2022 环氧树脂，脂环族液体
10、BS EN ISO 3673-2:2012 塑料.环氧树脂.交联环氧树脂的试样制备和特性测量
11、STAS 12841-1990 塑料环氧树脂环氧当量测定 
12、ASTM D4142-89(2001 环氧树脂的试验
13、JIS K 5664:2002 焦油环氧树脂漆
14、CNS 4939-1986 环氧树脂柏油漆
15、IS 9197-1979 地板面层用环氧树脂、硬化剂和环氧树脂组合物的规范

环氧树脂检测范围
电子材料环氧树脂、溴化环氧树脂、水性环氧树脂、阻燃型环氧树脂、巴陵环氧树脂、低粘度环氧树脂、聚氨酯改性环氧树脂、改性环氧树脂、食品级环氧树脂、油漆环氧树脂等。

环氧树脂检测时间周期



到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

环氧树脂检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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