
CWC3便携式瓦斯抽放多参数测定仪

产品名称 CWC3便携式瓦斯抽放多参数测定仪

公司名称 平顶山市安仕达科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数

公司地址 平顶山市新华区沿河西路10号

联系电话 86-3752222895 13393756838

产品详情

 cwc3便携式瓦斯抽放多参数测定仪

产品介绍：

便携式瓦斯抽放多参数测定仪利用甲烷传感器，压力传感器及自带涡街流量传感器分别测量出瓦斯浓度
，压力及工矿流量数据，并根据标准状况混合量计算公式和瓦斯纯量计算公式分别计算出混合量及瓦斯
纯量，显示后自动存储。 主要技术参数: 1、仪器测量范围及误差：    参数名称
测量范围             误差    气体流量 0.35~7.00 m3/min    ±2.5%    瓦斯浓度
0~100%              ±2.5%    管道负压 0~100 kpa            ±2.0%
2、工作电源：电池组由六节ni-h2/2.7ah镍氢电池与4只0.51ω/10w水泥电阻串联组成；   
电池组用环氧      树脂灌封后置于ip54防护外壳中。 3、工作参数：   
整机最大工作电流：150ma， 最大工作电压：8.1v                       uo ：
8.1v io ：3.4a 4、连续工作时间：≥8h 5、防爆形式：矿用本质安全型，防爆标志：exib i
6、外型尺寸：300mm×150mm×270mm 7、质量：< 5kg 8、环境条件：    温度0~40℃    湿度≤95%
大气压：86~110kpa  
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