
运动场塑胶球场基础处理注意事项

产品名称 运动场塑胶球场基础处理注意事项

公司名称 湖北盛立体育科技有限公司

价格 100.00/平方米

规格参数 盛立体育:透气型塑胶跑道材料厂家
透气型塑胶跑道施工:透气型塑胶跑道价格
透气型塑胶跑道生产厂家:透气型塑胶跑道包工
包料价格

公司地址 武汉东湖新技术开发区高新二路388号

联系电话 18502762755 18571806155

产品详情

想要做好运动场的塑胶球场就必须注意到对基础的处理，因为一旦基层有问题整个塑胶球场即便是施工
好后也会影响到使用，那么关于运动场塑胶球场基础处理注意事项都有哪些呢，想知道的话就赶紧一起
吧！

运动场塑胶球场基础处理注意事项都有哪些呢，首先得看是水泥基础还是沥青基础，如果是水泥基础强
度必须要有C25以上，同时保水养护不得少于一周左右，新做的至少得养护一个月。

再有当水泥基础地面碱性值偏高的话注意得用浓度为百分之二到三左右的稀释草酸或盐酸酸洗，目的是
为了中和其酸碱度，确保塑胶球场的使用质量和寿命。

反之如果是沥青基础地面最重要的一点是密实度必须达到百分之九十五，因为只有这样才能达到完全隔
水的效果，对于新做的沥青地面养护期一定不得少于二十天。

最为关键的是当沥青基础密实度不达标时，得注意做好封孔这个工艺，具体操作上建议用相关材料的乳
液配比水泥加砂按照一定的比例混合薄涂涂刷即可。



关于运动场塑胶球场基础处理注意事项就简单的整理到此，若您还有什么疑虑都可以直接来咨询我们专
业的盛立体育材料厂家。 
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