
25公斤自动夹盖包装机 橡胶颗粒包装机智能装备

产品名称 25公斤自动夹盖包装机
橡胶颗粒包装机智能装备

公司名称 上海广志自动化设备有限公司

价格 28999.00/件

规格参数 品牌:上海广志
型号:GZ-89
产地:上海

公司地址 上海市松江区新桥镇新拓路409号-
B（注册地址）

联系电话  13701933542

产品详情

25公斤自动夹盖包装机 橡胶颗粒包装机智能装备

上海广志自动化设备有限公司的保温砂包装机、有机肥包装机、膏体包装机、石粉包装机、真石漆包装
机、等，广泛应用于食品、医药、化妆品等多个领域。我们以优质的产品和全方位的服务致力于为客户
创造更大的价值。

●: 气动阀口 （可选）

●: 超声波（封口）阀口  （可选）

●: 叶轮式/气浮式  （可选）

●: 螺旋阀口 （可选）

●: 螺旋敞口 （可选）

●: 重力式阀口 （可选）

●: 重力式敞口 （可选）

●: 皮带式敞口 （可选）

●: 吨袋 （可选）



（不同的物料，会用到不同类型的包装机，它们有什么区别，请联系我们的销售人员，谢谢！）

25公斤自动夹盖包装机 橡胶颗粒包装机智能装备的参数：

包装规格：25kg-2吨/袋；

包装速度：3-5 bags/set � h

外形尺寸：2400（L）x 3680（W）x 4000（H）mm

整机重量：3.2 t

总 功 率：5 kW：

气源压力：0.5~0.6 Mpa；

噪音等级：< 83db；

控制方式：PLC+触摸屏（可预存多种工艺数据，记录工艺数据，提供以太网接口）；

外    观：主体材质Q235喷塑+碳钢板喷塑包覆；

包装精度等级：C3

25公斤自动夹盖包装机 橡胶颗粒包装机智能装备的特点：

1、可选配称重精度

称重精度等级可选配，适用于不同行业物料的要求，最高计量精度可达±150-200g，提升产出效率。

2、选配便捷给料方式

可选水平螺旋喂料或旋转阀加振动给料的方式，兼具自动取样功能，操作简单便捷。

3、集成式除尘器

集成式除尘器，兼具吹袋、除尘、清扫三个独立功能，提升除尘密封效果，无堵塞管道、粉尘外扬风险
。

4、自带气固分离装置

自带小型气固分离装置，在主管中两侧设置逃气口，落料入袋时将排气与落料路径分离，利于同批次物
料的回收利用。

5、气囊式夹袋

采用气囊式夹袋系统，不伤人，无安全隐患。脱袋控制方式采用自动脱钩，智能作业
，无需过多人工干预。



25公斤自动夹盖包装机 橡胶颗粒包装机智能装备设备使用：

1、包装前：将空托盘放到称重平台下的包装位置上。

2、套袋：启动设备，夹袋装置自动夹袋，把包装袋的灌装口夹住，使其处于密封状态，升降架自动上升
到人工设置的，适合这种口袋的包装位置。

3、去皮：包装机自动把包装袋的重量进行去皮。

4、快加料：包装机自动控制打开重力式加料机构，在加料过程中，称重仪表连续称重包装袋中物料的重
量，当包装袋中物料的重量达到人工设定的快加量值时，快加料结束。

5、慢加料：快加料结束包装机自动切换成慢加料，当慢加料到定量值时，加料过程结束，包装机自动停
止加料器。

6、卸 料： 加料结束，等装满料包装袋落到托盘上后，由工人按下输送按钮启动输送机将料袋输送出包
装位置，待叉车来把托盘运走。

25公斤自动夹盖包装机 橡胶颗粒包装机智能装备适用范围：

用于食品、粮食、医药、化工、矿产品等粉状、颗粒状、块状物品的运输、包装、储存和包装。

25公斤自动夹盖包装机 橡胶颗粒包装机智能装备售后服务：

1、上门安装：机器到达客户工厂后48小时内，公司安排工程师免费上门进行安装调试，确保机器正常使
用。

2、人员培训：工程师安装调试过程中，免费对贵司员工进行机器使用日常保养、简单故障处理等业务知
识培训，学会为止。

3、视频教程：为贵公司提供设备安装调试、设备操作、简单故障处理的教学视频为操作人员完全掌握机
器提供可靠保证。

4、定期回访：产品正常使用后，每隔给客户打一次电话，了解设备使用情况、客户的配件供应情况，客
户意见及建议等。

5、24小时电话服务：售后销售电话7*24小时待机，保证客户遇到所有问题都能及时得到解决简单问题由
售后销售人员电话或视频指导。

6、上门维修：针对电话或视频不能处理的问题，安排工程师上门维修.(省内24小时、省外72小时内到达
，国外另行协商)

更多相关设备：

25公斤兰碳粉包装机,液面下包装机

100kg狗粮包装机,半自动包装机



50kg给袋式包装机_多工位包装机

1000公斤粉末称重包装机-摆臂式包装机

50kg304不锈钢材质包装机_标准液体包装机
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