
株洲轨下铁垫板工厂

产品名称 株洲轨下铁垫板工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 45.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

株洲轨下铁垫板工厂
通过采用上述技术方案，能够有效的降低固定杆在活动过程中与基座之间的摩擦力，避免发生磨损 扣件
安装程序：(1)检查轨枕预埋铁座的埋设位置正确,凡预埋铁座歪斜,预埋铁座的高度及承轨槽的尺寸不符
规定的轨枕不得上道 

铁路轨下铁垫板是铁路轨道的重要组成部分，其主要作用是提供弹性支撑，减少列车通过时对轨道的冲
击和振动，提高列车行驶的平稳性和安全性。 

铁路轨下铁垫板是一种用于铁路轨道铺设的垫板，其主要材料为高强度钢材，经过精密加工和热处理工
艺制成。其形状和尺寸根据不同的轨道类型和列车载荷而有所不同。 

4心盘磨耗盘立面磨耗大于2mm时更换；底面磨耗：转8B、转8AB、转8AG、转8G型不大于2mm，转K1、
转K2、转K6、转E21型和C76B型车装用的25t轴重转向架、转E22型不大于3mm，超限时更换，各型心盘
磨耗盘技术参数 预埋式是在浇注混凝土时,将螺栓套管事先预埋于混凝土内,螺栓与混凝土分离,待扣件组
装时再将螺栓旋入预埋套管中 随着加载频率的增大,动静刚度之比亦随之变大,例如,200Hz时为2.0倍,1000H
z时为2.5倍7、铸造尼龙:铸造尼龙（MC尼龙）也称单体浇注尼龙，是用已内酰胺单体在强碱（如NaoH）
和一些助催化剂的作用下，用模具直接聚合成型得到制品的毛坯件，由于把聚合和成型过程结合一起，
因而成型方便、设备投资少，易于制造大型机器零件 系统集成接口管理，接口管理通过对每一个接口的
识别、定义、澄清、责任划分，解决和闭环控制，从而使接口管理程序化、规范化、易管理、可操作 

铁路轨下铁垫板的主要作用是提供弹性支撑，减少列车通过时对轨道的冲击和振动，提高列车行驶的平
稳性和安全性。同时，它还能吸收部分噪音，减少对周围环境的影响。 

特点 

高强度：铁路轨下铁垫板采用高强度钢材制造，具有较高的承载能力和抗疲劳性能。 弹性好：经过精密
加工和热处理工艺处理后，铁路轨下铁垫板具有良好的弹性，能够适应不同载荷和速度的列车行驶。



耐久性强：铁路轨下铁垫板经过特殊处理后，具有较长的使用寿命，能够满足长期使用的需求。
维护方便：铁路轨下铁垫板具有较低的维护成本和维护难度，只需进行定期检查和更换即可。
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