
栓钉抗弯曲性测试，栓钉检测机构检测中心

产品名称 栓钉抗弯曲性测试，栓钉检测机构检测中心

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
栓钉属于一种高强度刚度连接的紧固件，用于各种钢结构工程中，在不同连接件中起刚性组合连接作用，是楼面梁同钢筋混凝土楼板起组合连接作用的连接件，采用拉弧型栓钉焊机和焊枪，并使用去氧弧耐热陶瓷座圈。

栓钉检测项目
化学性能、抗弯曲性能、受力性能、成分分析、物理性能、强度、化学性质、弯曲、栓钉直径、栓钉头直径、耐高温性能、长度、材料密度、材料质量、低温脆性、成分分析、栓钉头高度、倒角半径、抗拉力强度、屈服度、机械性能、力学性能等。

栓钉检测标准举例
1、AECMA PREN 6100-2006航空航天系列.栓紧公差铁模锁100度埋头钉修剪类铝合金7050化学薄膜英尺系列.P2版  
2、DLA MS25467 REV E-2003 I型4 PDT,5安培焊接终端栓钉安装磁力锁密封电磁继电器  
3、AIA/NAS NAS 1583-1992 (Rev. 1)1200华氏度紧公差高剪力柳钉100度锥口孔头栓  
4、AIA/NAS NASM45915-1999 FSC 5307型栓闭锁大头钉总规范  
5、NB/T 20005.34-2015 压水堆核电厂用碳钢和低合金钢第 34部分:安全壳用碳钢栓钉  
6、DLA MS25273 REV H (2)-2005 I型2 PDT,10安培栓钉焊终端密封电磁继电器  
7、DLA DSCC-DWG-86113 REV C-2002 波形钢丝的栓钉触点  
8、AIA/NAS NAS 2072-1991 桩型130度埋头(合成应用)钛凹槽柳钉栓
9、AIA/NAS NASM51834-1998 FSC 5307型重载闭锁栓大头钉  
10、CECS 226-2007 栓钉焊接技术规程  

栓钉检测范围
钢柱栓钉、钢结构栓钉、抗剪栓钉、剪力栓钉、楼承板栓钉、焊接栓钉、钢梁栓钉等。

栓钉检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。

栓钉检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；



4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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