
耐氯水色牢度纺织品检测 GB/T 8433 ISO 105 E03检测

产品名称 耐氯水色牢度纺织品检测 GB/T 8433 ISO 105
E03检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

纺织品耐氯水色牢度检测

为评价纺织品的颜色对氯化水作用的抵抗力，通过纺织品自身颜色变色程度来反映纺织品耐氯化水牢度

质量的优劣，是纺织品性能检测评价的有效指标。

 

游泳池水一般用含氯的消毒剂进行消毒，所以泳池水中含有一定量的氯化物，泳衣、浴巾、毛巾等与泳

池水接触的印染纺织品颜色需具备一定的耐氯化水能力。



耐氯水色牢度检测标准

耐氯泳池水色牢度 色牢度试验耐氯化水色牢度(游泳池水) GB/T 8433-2013

染色牢度试验.第E03部分:耐氯水色牢度(游泳池水)ISO 105-E03:2010

耐氯化水色牢度AATCC 162-2011

 

内销产品适用标准：GB/T8433--2013纺织品色牢度试验 耐氯化水色牢度(游泳池水)

适用范围：

标准适用于测试各类纺织品的颜色耐消毒游泳池水所用浓度的有效氯作用的方法。

标准规定了三种不同测试条件：有效氯浓度50mg/L和100 mg/L用于游泳衣，有效氯浓度20

mg/L用于浴衣、毛巾等辅料。
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