
纺织品短链氯化石蜡的测定 GB/T40263-2021检测

产品名称 纺织品短链氯化石蜡的测定 GB/T40263-2021检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

短链氯化石蜡是一种广泛应用于纺织品加工过程中的助剂，因其良好的润滑、防水和抗静电性能而备受
青睐。然而，在实际生产过程中，短链氯化石蜡的含量不同，会对产品的性能和品质造成不利影响，因
此需要进行精准测定和控制。

针对这一问题，国家标准化管理委员会近期发布了最新的GB/T40263-2021标准，其中详细规定了纺织品
短链氯化石蜡的测定方法。该方法采用气相色谱法进行测定，具有快速、准确、重现性好等特点，并被
广泛应用于各类纺织品的生产和加工过程中。

具体操作步骤如下：

取适量样品，将其加入容器中。

向容器中加入内标溶液，并进行热提取。

采用气相色谱仪进行分析，根据比对峰面积计算出样品中短链氯化石蜡的含量。

通过该方法进行测试后，可精 确掌握纺织品中短链氯化石蜡的含量情况，为制造商提供了重要的依据和
参考。同时，该方法具有操作简便、检测速度快、结果准确等优点，能够有效地保证产品质量和生产安
全。

总之，GB/T40263-2021标准的发布，为纺织品加工过程中短链氯化石蜡的测定提供了更加规范化和科学



化的方法，有助于提升产品的质量和竞争力，推动相关领域的发展。
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