
铝合金T型龙骨硬度检测、材质鉴定

产品名称 铝合金T型龙骨硬度检测、材质鉴定

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

一般龙骨常检的检测项目有 :

(1)硬度(布氏硬度、维氏硬度、洛氏硬度) ;

(2)强度(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲强度) ;

(3) 外观质量(外形平整、无毛刺及变形，镀锌层无起皮) ;

(4)耐腐蚀性能、成分分析、材质鉴定;

(5)老化试验(盐雾臭氧、热老化、气体腐蚀、高低温老化) ;

(6)力学性能(静载试验、抗冲击试验、)

龙骨检测取样数量: .

每批取3根龙骨

颍骨:每批取长1200mm的主、次龙骨各2根，同时配套挂件和吊件各4个;

墙体龙骨:

Q100及以上:长度1200mm的橫龙骨2根，长度5000mm的竖龙骨3根，支撑卡27只，长度1200mm的通贯龙骨
4根;

Q75:长度1 200mm的横龙骨2根，长度4000mm的竖龙骨3根， 支撑卡21只;长度1200mm的通贯龙骨3根;

Q50:长度1200mm的横龙骨2根，长度2700mm的竖龙骨3根， 支撑卡15只。



龙骨的检测标准有: .

GB/T 11981-2008建筑用轻钢龙骨

JCT 2220-2014铝合金T型龙骨等
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