
西安江河JDS剪断销信号装置

产品名称 西安江河JDS剪断销信号装置

公司名称 西安江河电站技术开发有限责任公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:西安江河
型号:jds

公司地址 陕西省西安市融鑫路6号

联系电话 029-88225903 15809226763

产品详情

一、概述

jds剪断销信号装置采用单片机智能控制,采集24路剪断销信号器的信号.当水轮机某个剪断销信号器剪断时
,其中信号器销体及导线同时被剪断,装置上液晶显示出是第几路信号器剪断及总共报警路数,同时继电器
动作,并将数据经rs485接口远传.

二、特点

■最多可以监测24路信号，可以在8~24路之间设置；

■可直观显示第几路报警及总共报警路数；

■汉字液晶美观可靠，便于运行人员观察；

■单片机串行通讯输出数据，便于监控系统采集。

三、技术参数

■输入信号：常闭型或常开型剪断销信号器

■输入路数：8—24路之间选择

■工作电压：dc220v，dc24v

■输出接点容量：5a/250vac，5a/30vdc

四、工作原理:



  水轮机发电机组配置的剪断销信号器接入jds信号装置，经隔离后传至单片机系统。单片机实时采集
输入信号状态，并将状态信息送至液晶屏显示及串行通讯口输出，同时继电器动作。

"西安江河jds剪断销信号装置"的功率为100000（kw），设计水头是1000（m），型号为jds，电压是1000（
v），品牌为西安江河，产品认证是iso9001，设计流量为780（m3/s），加工定制是是
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