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产品名称 线路板金刚石刀具订制 金刚石刀具
信德利不易变形

公司名称 东莞市信德利木工刀具有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇莞长公路龙江村路段

联系电话 13825727756 13825727756

产品详情

信德利——金刚石锯切工具的种类

1、圆锯片——圆锯片是常用的一种锯切工具，直径跨度大，从数毫米的雕刻片到数米直径的大型锯片；
切割对象也很多，对象的质地、硬度、块度大小差别也很大。因此，其加工制造方法、所用金刚石磨料
质量、粒度，结合剂配方及要求都不一样。

2、排锯片——排锯的主要切割对象是石材，包括各种天然大理石、易切的花岗岩、人造大理石。

3、带锯——主要用作石墨电极的切断，也有用作异型石材切割的。带锯的金刚石齿不能做的太大，因为
带锯要绕在飞轮上作挠性运动，锯齿大了在弯曲时会从焊口处折断。

4、绳锯——建筑物拆除，大块石材或水泥砌块的分割、异型石材切割，甚至大型钢缆的切割等。

5、丝锯——一种简单的手用锯切工具，它是在一根钢丝上（一般为淬火钢丝）镀上金刚石粉。用于玉石
、石材工艺品的加工。

6、链锯
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信德利——使用金刚石刀具应该注意哪些问题?

用大量的冷却液持续地从锯片前后和两侧均匀地向切口处喷洒，会起到很好的冷却和保护锯片的作用；
使用冷却液的另一个作用就是冲屑。当冷却液以一定的压力（一般要求液压大于0.1MPa）冲向切口处，
会带走大量的材料切屑，这对减少料屑二次磨损金刚石刀头和基体有很大好处。

另外，若使用的是乳化液类的冷却液，则其中乳化剂的亲水亲油特性能使锯片表面和岩石表面粘附一层
润滑油膜，可以降低锯切时的摩擦系数，从而降低切割阻力、减少振动。冷却液一般是用冷却水，也可
以在冷却水中加适量防锈剂以及使用乳化液（加皂化溶解油、太古油等亲水亲油的乳化剂）。表3-1为冷
却水建议用量。

需要金刚石刀具，东莞信德利，欢迎大家电话联系我们！金刚石刀具我们是的。

信德利——金钢石锯片锯板材出现纹路的原因

金钢石锯片锯板材出现纹路主要有下列几条原因

1、板材原因，板材里面有杂质；解决办法，更换好的板材，不过好板价格贵

2、机器原因，机器锯轴有跳动；解决办法，更换锯轴；

3、锯片原因，锯片钝，或锯片太薄；解决办法，修磨锯齿，更换合适的锯片

欢迎需要金刚石锯片的商家朋友，直接拨打图片中的咨询电话与我们联系，谢谢！
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