
宿迁透明母粒 昆山华为包装 透明填充母粒批发

产品名称 宿迁透明母粒 昆山华为包装 透明填充母粒批发

公司名称 昆山华为包装材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆山市张浦镇阳光中路501号

联系电话  13052854687

产品详情

透明母料产品特点 

采用独有的粉体改性工艺，将制备的高目数（1250目-5000目）粉体与高分子共混，宿迁透明母粒，制备
得到无机有机纳米复合材料.该填充母料与聚乙烯（PE、PP）树脂有的相容性，而且成品表面光泽度高。
 

可以使用普通设备加工，不影响产品在加工中熔体流动性，加工工艺不用改变，对机械设备磨损度小。
 

消除光艳性，对产品性能影响小，透光率高，手感光滑，印刷性能更好。 

无毒无刺激，细腻，塑化良好，粒径均匀，不影响力学性性能，比普通添加剂更优异。 

该产品耐酸碱，耐，电绝缘性能优良 。 

 

透明填充母料以超细粉及多种化合物的复配物，以超细钠或滑石粉为主要原料的塑料改性剂，通过载体
、偶联剂、增容剂的优化组合，具有优异的相容性和分散性.
配比使用塑料原料可以改善塑料的韧性、尺寸稳定性，是一种、低成本、友好使用环境的功能母料。 

透明填充母料物性指标 

熔融指数：1-15g/10min 

水分：<0.001g 



密度： 

（钠）透明母料1.6-1.8g/cm3 

（滑石粉）透明填充母料1.6-1.85g/cm3 

外观：白色颗粒（滑石粉级为白灰色颗粒），塑化性能良好，手感细腻。 

透明填充母料产品均已通过SGS 检测。 

 

用于聚氨酯的抗静电剂 分为内加和外涂2种，可用于聚氨酯浇筑型、热塑性弹性体，软质或半硬质泡沫
，透明填充母粒批发，微孔弹性体中，硫酸钠透明母粒，具备优异的导电性和静电消散能力，可有效的
降低制品的表面电阻至10KΩ以下，即使在-10℃的低温下仍能保持100KΩ以下，满足ESD产品的要求，
且抗静电效果长久性，与A组分兼容性好，无色透明，分散好，耐热，耐黄变。

宿迁透明母粒- 昆山华为包装-透明填充母粒批发由昆山华为包装材料有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。昆山华为包装材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料包装
制品具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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