
广东斜板荡绳 毕业墙 信任被摔台制造 高空组合训练器材厂家

产品名称 广东斜板荡绳 毕业墙 信任被摔台制造
高空组合训练器材厂家

公司名称 河北胜泽体育设施有限公司

价格 1000.00/件

规格参数 品牌:胜泽
颜色:军绿
产地:河北

公司地址 河北省盐山县望树镇工业区

联系电话 0317-6352757 13903173433

产品详情

五项障碍器材肋木架、轮胎、软链网、立柱组成;主立柱采用Ф114毫米钢管，管壁厚度为

3.5毫米;肋木架采用?60x3毫米钢管间距0.39米;软链网Ф6钢链毫米槽钢组成，钢链间距0.25

米;10个Φ580x200毫米轮胎。产品名称空中软网 主要尺寸 软网宽5米，3米、长10米。

主要材料分为肋木架、轮胎、软链网、立柱组成;主立柱采用Ф114毫米钢管，管壁厚度为

3.5毫米;肋木架采用?60x3毫米钢管间距0.39米;软链网Ф6钢链毫米槽钢组成，钢链间距0.25

米;10个Φ580x200毫米轮胎。

晃动轮胎钢支架

1.晃动轮胎钢架基础深度:500mm,材质:C20混凝土,厚300mm,

2.钢架高:3200mm;宽:3000mm;

4.钢架材质Q235:主材114mm*3.5mm圆管:横梁89 mm *3.5 mm;滑杆50mm;

5.轮胎8mm镀锌起重钢链,间隔1200 mm;

6.轮胎高:1#胎600mm、2#胎800 mm 、3#600mm、4#胎1200 mm 、5*胎600mm(距地面)



水平梯钢支架：

1.水平梯钢架基础深度:500mm,材质:C20混凝土,厚300mm,

2.水平梯高:2400mm;宽:2400mm;长:6000mm;

4.钢架材质Q235:主材立柱横梁89mm*3.5mm,横梁间距1200mm:抓杠33*3mm;

高低柱网钢支架：

1.高低柱网钢支架基础深度:500mm,材质:C20混凝土,厚300mm,

2.使用DN50的镀锌管分列两行,行距2000 mm,间距1000mm,高出地面500mm；

3.立柱间用弹性材料拉成桩网:

4.网下铺设松软沙层:

我公司主要经营400米障碍，300米障碍，budui训练器材，军用双杠，军用器材，室外健身器材，篮球架

，百米障碍器材

产品名称 架速降。选好的,不选贵的警八项障碍 斜板荡绳 8项障碍
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