
80数字切菜机 不锈钢材质

产品名称 80数字切菜机 不锈钢材质

公司名称 济南御厨食品机械有限公司

价格 9800.00/台

规格参数 加工定制:是
种类:智能切菜机
品牌:御厨

公司地址 章丘市刁镇刘官村

联系电话 15069188556 13964045008

产品详情

chd-80型数字切菜机

1概述 

1.1，chd-80型数字切菜机，是我厂最新采用数字化技术研制的新型切菜机。本机主要用于各种茎叶类软
菜切段，以及细长类硬菜切片或切丝，是蔬菜加工行业制作保险蔬菜和脱水蔬菜较理想的加工设备。

1.2特点，该机采用旋转的刀盘切削，将各种蔬菜切成段或片，具有切面质量好、所切蔬菜长度误差小、
切片厚薄均匀、切面组织新鲜、部破坏纤维组织的特点，同时该机切菜效率高、操作方便、能耗低、卫
生、安全、高效，是蔬菜加工行业的理想设备。

2结构特征与工作原理 

2.1主要结构，本机主要有机架、压菜部分、蔬菜部分、切菜部分、传动部分、数字控制电路部分等结构
组成。

2.2本机输菜支架、压菜部分、壳体底盘、壳体围板、机架护板等主要部件均采用不锈钢材料制作，且输
送带及压菜带采用无毒橡塑材料制成，以保证长期工作不锈、不蚀、无毒、无害等特性，符合食品加工
机械卫生标准要求。

2.3工作原理，本机工作时，是将待切输菜置于输菜带上，将蔬菜输送至入料口，高速运转的切刀将其切
断成段状或片状。

2.4传动原理，本机传动系统采用了皮带传动、齿轮传动、链轮传动等多种形式，通过调整数字控制面板
上的数字，来改变传动系统的转速，从而实现蔬菜长度的调整，切制出满意长度尺寸的蔬菜。

3技术参数



a．生成能力：150-2000kg/h

b． 切刀转速：658r/min

c． 电机功率：y90s-4 1.1kw hcd63/52 80/500w

d．额定电压：220v

e． 额定频率：50hz

f． 防水等级：ipx1

g．普通v带：a900-2

h．多楔带：j.1372.p8楔-1

i．   切菜规格：1-30mm（1-15mm为双刀切削；16-30mm为单刀切削）

4尺寸、重量

4.1外型尺寸：1200*660*1000mm

4.2机器重量：155kg

"供应80数字切菜机 不锈钢材质"的功率为380（kw），营销是新品，产品用途为用于将蔬菜等切片切丝，
电压是1.6（V），种类为智能切菜机，加工定制是是，型号为CHD-80，净重是155（kg），适用范围为
果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,酱菜加工厂，品牌是御厨，外形尺寸为1200*660*1000（mm），包装是
木框
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