
顶诚 HID 汽车安定器 交流超薄款 一秒快启

产品名称 顶诚 HID 汽车安定器 交流超薄款 一秒快启

公司名称 广州顶诚电子科技有限公司

价格 45.00/个

规格参数 加工定制:否
型号:v35
功率:35（w）

公司地址 广州白云区太和镇瑚琏市场10栋6楼

联系电话 18776217038

产品详情

广州顶诚电子科技有限公司是一家以汽车氙气灯 为主的汽车照明产品的生产与销售的现代化高新技术企
业。工厂占地面积5000多平方米，技术研发团队10余人，拥有国际技术支持外协。工厂拥有先进的自动 
化生产设备，精细化管理团队。恪守“为客户创造价值，为员工创造机会，为社会创造财富”的原则。
“顶诚”hid氙气灯系列，“顶诚”倒车雷达系列产品，引进德国先进技术，所有产品均经过严格检测，
已通过iso9001；2000质量体系，以 及美国fcc产品认证、欧洲e/e mark安全认证；产品出厂前均经过严格的
光度测试，防水防震性能测试，寿命测试，流明维持测试，高温测试，快速启动测试等十多项严格质量
测试和品质检 验，拥有覆盖全国的销售及售后服务网络，产品远销欧美，东南亚，中东地区，并承接海
内外oem定做业务，全方位多角度满足客户需求。欢迎各界朋友莅临参 观、指导和业务洽谈。

12v性能参数：输入电压范围：dc8~18v；稳定状态下输出功率：35w(省电40%)；工作温度：—40~105℃
；光通量(亮度)：2500~3500流明（取决于灯泡的色温，色温越高，其亮度(流明值)就越低）；开灯输出
功率：冷启动时2秒内达到70%，4秒内达到80%，8秒钟左右达到额定输出功率；最大输入电流： 启动电
流5.5安培，4秒内达到3.2安，稳定后的电流为3.2a；热启动电流：不超过4.0a；瞬间点火电压：23—25kv
；安定器正常使用寿命：>3000小时；抗电磁干扰：符合s95/54/ec标准；输出电压频率：250hz；输出开灯
线路保护：1秒钟内自动保护；输出短路保护：3秒钟内自动保护；输出断路保护功能；具有良好的防水
、防尘、抗振动功能；具有输出超压、电压不足保护功能；具有良好的防电磁辐射干扰功能；输出恒功
率设计，对灯泡适应性更广，提高灯泡寿命超过50%

 

 

 

什么是低压保护：



为了防止灯泡将汽车电池的电能全部用完，造成汽车不能正常启动，当汽车的电池在电压低于7.5v时,镇
流器自动关闭并停止工作.

 

什么是高压保护:为了防止在电压过高时烧毁其它车用设备及让车主即时发现车辆的故障,当汽车的供电系
统和电池出现故障、电压高于16v时，镇流器自动关闭并停止工作。

 

什么是输出短路开路保护：

当意外或短路、开路发生时，镇流器立即切断回路，防止触电或引爆油箱的危险，确保生命财产安全。

 

什么是逆向保护：

当电源的“+”“-”极性接反时，镇流器不会遭受损害，确保镇流器安全。

 

 

{售后服务}购买此产品有12个月的售后服务，在售后的服务时间内，有任何的质量问题产品包保修。

"【顶诚】厂家直销 HID 汽车安定器 交流超薄款 一秒快启"的开关次数为100000（次），功率是35（W）
，电压为12（V），工作电流是3.2（A），灯泡电压为12（V），加工定制是否，产品寿命为3500（小时
），启动电流是7.5（A），类型为电子镇流器，型号是V35，品牌为顶诚（DICEN），工作温度范围是-4
0—105（℃）
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