
PA6 荷兰 K222-D 热稳定性 高抗冲 高流动 耐高温

产品名称 PA6 荷兰 K222-D 热稳定性 高抗冲 高流动 耐高温

公司名称 余姚宏旺工程塑料有限公司

价格 29.00/千克

规格参数 品牌:荷兰PA6
产地:荷兰
业务范围:全国各地

公司地址 浙江省余姚市凤山街道舜汇东路13号（自主申报
）

联系电话 19532738284 19532738284

产品详情

荷兰PA6是一种具有热稳定性、高抗冲、高流动和耐高温特性的工程塑料。我公司余姚宏旺工程塑料有
限公司欢迎您来了解和购买我们的荷兰PA6 K222-D。

品牌：荷兰PA6

荷兰PA6是一家知名的工程塑料品牌，以其优异的质量和稳定的性能在行业内享有盛誉。

产地：荷兰

荷兰作为工程塑料产地，拥有先进的生产技术和严格的质量控制，其产品在市场上备受信赖。

业务范围：全国各地

我们的荷兰PA6 K222-D产品覆盖全国各地，为您提供便捷的采购渠道和快速的配送服务。

荷兰PA6 K222-D以其优异的性能在市场上备受瞩目。我们将从多个角度为您详细描述其特点和优势，以
引导您购买。

热稳定性：荷兰PA6 K222-D具有出色的热稳定性，能够在高温环境下保持稳定的物理和化学性能。无需
担心在高温工艺中发生材料熔化或退化现象，确保产品的稳定性和可靠性。

高抗冲：荷兰PA6 K222-D具有出色的抗冲击性能，能够承受较大的冲击力而不容易破裂或变形。这使得
它成为适用于高冲击环境的理想材料，比如汽车零部件、电器外壳等。

高流动：荷兰PA6 K222-D具有较高的流动性，可以轻松填充复杂形状的模具，减少生产过程中的缺陷和
成本。，它的高流动性还有助于提高产品表面的光泽和质感。



耐高温：荷兰PA6 K222-D能够在高温环境下保持其稳定性和性能。它的高耐高温特性使其非常适合用于
需要耐热性能的应用领域，例如汽车发动机零部件、热水供应系统等。

除了上述核心特点之外，荷兰PA6 K222-D还具有以下可能被忽略的细节和知识：

荷兰PA6 K222-D经过严格的质检和测试，保证每一批产品的质量和稳定性。

荷兰PA6 K222-D的价格为29.00元/千克，具有良好的性价比。

荷兰PA6 K222-D为环保材料，符合国际环保标准，无毒、无味、可回收。

荷兰PA6 K222-D提供多种规格和尺寸供您选择，满足不同应用场景的需求。

综上所述，荷兰PA6 K222-D作为一种性能卓越的工程塑料，具备热稳定性、高抗冲、高流动和耐高温等
特点。作为余姚宏旺工程塑料有限公司，我们诚挚地邀请您购买我们的荷兰PA6
K222-D，更多产品信息和咨询，请联系我们客服人员。
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