
蜡基碳带50mm*300m 黑色碳带 打印纸碳带 专用打印碳带

产品名称 蜡基碳带50mm*300m 黑色碳带 打印纸碳带
专用打印碳带

公司名称 广州嘉文电子条码科技有限公司

价格 20.00/个

规格参数 品牌:kaven
型号:蜡基碳带50mm*300m
类型:碳带

公司地址 广州市黄埔区茅岗新村企岭街南五巷17号三楼

联系电话 86-02032065952 13632492210

产品详情

 

广州嘉文电子科技有限公司主营各类条码耗材、条码设备、管理软件，产品有不干胶标签、铜版纸、pet
、pvc、合成纸、书写纸、标签纸、碳带、服装吊牌、服装洗水唛、布标、洗水唛碳带等，各品牌条码耗
材，条码打印机、采集器、扫描枪等。嘉文是专业的条码集成商，为客户提供专业免费的条码方案支持
及技术支持。

产品参数：

蜡基碳带规格：50mm*300m/卷

生产要求：外碳

此款碳带有现货

适用场合： 纸张、涂布纸、人造合成纸、纺织品、织物涂布标签、薄膜。

 

 

 

  

型号名称

  

规格

  

单位

  

方向



  

洗水唛碳带

  

35*300

  

卷

  

外碳
  

洗水唛碳带

  

35*300

  

卷

  

外碳
  

洗水唛碳带

  

40*300

  

卷

  

外碳
  

洗水唛碳带

  

40*300

  

卷

  

外碳
  

白色洗水唛碳带

  

40*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（590）

  

40*300

  

卷

  

外碳
  

高级混合碳带

  

40*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220u）

  

40*300

  

卷

  

外碳
  

洗水唛碳带

  

45*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带（6500）

  

45*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（590）

  

45*300

  

卷

  

外碳
  

混合碳带

  

50*300

  

卷

  

外碳
  

7699混合脂

  

50*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220h）

  

50*300

  

卷

  

外碳
  

洗水唛碳带

  

50*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

50*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220u）

  

50*300

  

卷

  

外碳



  

洗水唛碳带

  

55*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（590）

  

55*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

55*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

60*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220h）

  

60*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220u）

  

60*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（208）

  

60*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

60*300

  

卷

  

外碳
  

树脂碳带

  

60*300

  

卷

  

外碳
  

洗水唛碳带

  

65*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

70*300

  

卷

  

外碳
  

增强蜡脂碳带

  

70*300

  

卷

  

外碳
  

树脂碳带

  

70*300

  

卷

  

外碳
  

混合碳带

  

70*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220h）

  

70*300

  

卷

  

外碳
  

树脂碳带

  

80*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220u）

  

80*300

  

卷

  

外碳



  

混合碳带

  

80*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

80*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220h）

  

80*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（590）

  

80*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带（6500）

  

85*100

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220h）

  

90*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（208）

  

90*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

90*300

  

卷

  

外碳
  

树脂碳带

  

90*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220h）

  

100*60

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（208）

  

110*90

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220u）

  

100*70

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

100*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（590）

  

100*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220h）

  

100*300

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（220u）

  

100*300

  

卷

  

外碳
  

树脂碳带

  

100*300

  

卷

  

外碳



  

半树半脂（208）

  

110*90

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

110*90

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（590）

  

110*300

  

卷

  

外碳
    

110*100

  

卷

  

外碳
  

半树半脂（208）

  

110*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

110*300

  

卷

  

外碳
  

树脂碳带

  

110*300

  

卷

  

外碳
  

蜡脂碳带

  

110*300

  

卷

  

外碳
  

三种不同碳带的区分
 
    

蜡 基 碳带==通常含有高百分比的蜡基原料，这些原料决定了碳带的熔点，熔点影响打印时需要的能
级。一般来讲，由于蜡的熔点远低于树脂，用蜡基碳带打印需要的能级（打印浓度）远低于用混合基
和树脂基打印时。又由于多数蜡比树脂软，打印图形的耐久性蜡碳带不如混合基和树脂基。 混合基碳
带==一般含有高百分比的树脂成分原料，这决定了这种碳带的高熔点，用这种碳带打印时与蜡基碳带
相比也需要高的能级，打印出的图形的防刮性和防化学腐蚀性也比蜡基碳带好。 树脂基碳带==含有
最高比例的树脂成分，在打印进需要的能级也比蜡基的混合基高，这种碳带具有极好的防擦性和抗化
学腐蚀。

 1）希望的图形文字耐久性 色基 如果希望打印出来的标签内容具有较好的耐久性
抗刮性，要求标签耐刮擦、耐涂抹、耐腐蚀、耐高温，应选择混合基碳带或树脂基碳带。

怎么选碳带？请参照以下4点 不明白可咨询客服

2)用在什么打印机上 宽度、长度、管芯大小
在热转印打印方式下，碳带与标签纸在长度方向上是同步消耗的，只能使用一次。

为保护打印头不刮伤，碳带的宽度应大于等于标签纸的宽度，小于打印机的最大打印宽度。

各品牌型号打印机能装载的管芯分别是：1英寸-25毫米 和1/2英寸-12.5毫米，均有特定要求。

 



 

 

   

"厂家直销 蜡基碳带50mm*300m 黑色碳带 打印纸碳带 专用打印碳带"的颜色为黑色，适用品牌型号是打
印机，类型为碳带，型号是蜡基碳带50mm*300m，适用设备为打印机，品牌是kaven
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