
三联仪表机芯在线咨询 气压表机芯供应商 嘉兴气压表机芯

产品名称 三联仪表机芯在线咨询 气压表机芯供应商
嘉兴气压表机芯

公司名称 武义县三联仪表机芯厂

价格 面议

规格参数

公司地址 武义县环城南路中心巷3号

联系电话  15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、
【60机芯】等产品，可定制。

压力表的校验周期一般是多久？压力表机芯厂家同您分享：

不锈钢压力表在不同环境、不同工况中使用，检定周期期长并不是绝i对的，不同用途的测量设备可以根
据实际情况设定检定周期的期长，可以比检定规程的期长短，也可以比检定规程的期长长，但是属于强
制检定计量器具的，其检定周期不准超过检定规程规定的期长。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、
【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享压力表多久就该更换和保养了：

压力表运行三个月进行一次一级保养：

1.检查三通旋塞及存水弯管接头，消除泄漏。

2.检查压力表能否回零。



3.检查并冲洗存水弯管，确保畅通。

期待您在线留言或者来电咨询！

 

武义县三联仪表机芯厂研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、
【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家同您分享：

压力表检定与校准区别

在校准压力表时应采用自下而上的量值溯源方 法，且此种方法无需判定压力表的安全性与规范性，
仅检测显示数值误差即可，且后应形成具备法律 效力的校准报告。对于不需要强行检定的压力表，化
工企业应在遵照国家与行业规定的基础上，自行测定
压力表计量数值的准确性。同时，也可以根据实际情 况，利用自校与外校相结合的方法对压力表进行校
准。根据计量部门的统一规定，压力表需要根据检 定周期强制进行检定，且还应判断其误差是否符合
安全标准，对于合格的压力表还应颁发合格证书。

期待您在线留言或者来电咨询！
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