
天津工地盖楼爬架网厂家批发

产品名称 天津工地盖楼爬架网厂家批发

公司名称 河北嘉阳金属制品有限公司

价格 18.00/套

规格参数

公司地址 衡水市安平县西大良村村北100米处

联系电话  13623188841

产品详情

在基坑围挡中，爬架网片的作用主要有两个方面。首先，它可以有效地支撑围挡结构，增加基坑围挡的
稳定性和安全性。其次，爬架网片可以起到遮挡的作用，尽可能减少施工现场对周边环境和居民的影响
。同时，爬架网片还能够有效地防止杂物和人员从基坑围挡内的作业区域外溢，从而保障施工现场的整
洁和安全。

在进行基坑围挡施工时，有一些常见的问题和注意事项需要我们关注和解决。以下是一些常见的问题和
解答，希望能给您带来一些帮助：

1.如何选择适合的爬架网片尺寸？

答：选择适合的爬架网片尺寸需要考虑基坑围挡的高度、长度和强度要求等因素。一般来说，我们建议
根据实际情况选择合适的尺寸，以确保基坑围挡的稳定性和安全性。

2.如何正确安装和拆除爬架网片？

答：在安装和拆除爬架网片时，需要根据设计要求和操作规程进行操作。通常情况下，我们建议使用的
工具和设备，确保安装和拆除过程的安全和高效。

3.如何保养和维护爬架网片？

答：为了延长爬架网片的使用寿命和保持其良好的工作状态，需要进行定期的保养和维护。主要包括清
洗、防锈和定期检查等工作。同时，需要注意避免锐利物体和化学物质对爬架网片的损害。

随结构接高架体、搭设脚手架、铺设中间层或临时脚手板与建筑结构做临时架体拉接、张挂外排密目安
全网装完*三个横梁后，安装提升座和上一层附墙导向座接高主框架立杆、将架体搭设至设计高度、铺设
**层脚手板、挡脚板铺设底层安全网及脚手板、制作翻板上部架体与结构进行有效拉接（拉接间距不大



于6m）张挂外排密目安全网至架**将防坠吊杆插入底座防坠装置内。
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