
除尘废气管道阻火器 防止进入火星 不锈钢阻火隔爆装置

产品名称 除尘废气管道阻火器 防止进入火星
不锈钢阻火隔爆装置

公司名称 江西世纪行安全设备有限公司

价格 1850.00/件

规格参数 品牌:世纪行
规格:定制
作用:阻火隔爆

公司地址 莲花县工业园B区

联系电话 0799-7291600 18979948100

产品详情

除尘废气管道阻火器 防止进入火星 不锈钢阻火隔爆装置

          管道阻火器又名防火器是防止外部火焰窜入存有易燃易爆气体的设备、管道内或阻止火焰
在设备、管道间蔓延。它是用来阻止氢气火焰向外蔓延的安全装置，由一种能够通过气体的、具有许多
细小通道或缝隙的固体材料(阻火元件)所组成。管道防爆阻火器是用来阻止易燃气体、液体的火焰蔓延
和防止回火而引起爆炸的安全装置。通常装在输送或排放易燃易爆气体的管线上。如火炬、加热燃烧系
统、石油气体回收系统或其他易燃气体系统。

          化工设备管道阻火器 粉尘易燃阻火阀 除尘管道泄爆阀是用来阻止易燃气体和易燃液体蒸汽
的火焰蔓延的安全装置。一般安装在输送可燃气体的管道中，或者通风的槽罐上，阻止传播火焰(爆燃或
爆轰)通过的装置，由阻火芯、阻火器外壳及附件构成。

阻火器也常用在输送易燃气体的管道上。假若易燃气体被引燃，气体火焰就会传播到整个管网。为了防
止这种危险的发生，也要采用阻火器。阻火器也可以使用在有明火设备的管线上，以防止回火事故。但
它不能阻止敞口燃烧的易燃气体和液体的明火燃烧。

    通风管道阻火器 木业除尘防火阀 管道防火防爆阀使用说明

1.安装阻火器前，必须认真阅读厂家提供的说明书，并仔细核对标牌与所装管线要求是否一致；

2.阻火器上的流向标记必须与介质流向一致；

https://www.china.cn/anquanfa/5097210436.html


3.每隔半年应检查一次，检查阻火层是否有堵塞、变形或腐蚀等缺陷；

4.清洗阻火器芯件时，应采用高压蒸汽、非腐蚀性溶剂或压缩空气吹扫，不得采用锋利的硬件刷洗；

5.重新安装阻火层时，应更新垫片并确认密封面已清洁和无损伤，不得漏气；

  

我司主营：无焰泄爆装置、隔爆阀、管道火花探测器、进、出口压差报警器，等安防产品，可提供安装
和技术咨询计用于阻止爆炸火焰和压力在工艺设备管道间传播的机械式设备
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