
美国工业中压皮膜表 amco

产品名称 美国工业中压皮膜表 amco

公司名称 东莞市爱特力燃气设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:amco
型号:al425
:

公司地址 东莞市樟木头镇石新维多利大道新光大厦205号

联系电话 86-076982113677 13825722057

产品详情

一、美国amco系列al425系列皮膜表特性 

 

1、   一体化的表体

铝合金的外壳、支架、隔板和通道被压铸成一体，可以避免由于机械连接、密封及部件结合处可能产生
的泄漏，表体的外层和顶部都是由铝合金铸成的。

2、   模压成型的长寿命膜片

模压成型的，有三个折纹的长寿命膜片具有均匀的厚度和韧性，确保平稳的运行及长期保持的精度。

3、   切换阀

采用长期密封的切换阀，由美国仪表公司独特设计的阀门运动及有关部件确保了长期稳定性和最少的磨
损。

4、   可调整的正切修正机械

可以简单地通过煤气表的探孔来调节，而不必使用焊接方法，还具有温度补偿功能。

5、   低摩擦的密封结构

人造宝石环形垫圈可将摩擦力减到最小程度，旋转数百万次后仍然不会有泄漏现象。

6、   高强度轴



特别耐用的高强度轴确保绝对的位置精确性和持续的精确度。

7、   自润滑轴承

在关键的轴承处有含油的轴套，在煤气表使用期间起自动注滑作用。

8、   表面处理

表面处理采用一种惰性的环氧树脂底漆和丙烯酸罩漆，具有极好的耐化学品腐蚀的能力。

 

 

二、主要型号：

ac175-5/ac250-5/al425-10/al425-25/ac630-25/al800-20/al800-100/al1000-25/al1000-100
/al1400-100/al2300-100/al5000-100皮膜表/煤气表/流量计/计量表/计量计/燃气表三、技术参数：

仪表型号 连接方式 c d h w 重量kg
ac-175皮膜表 3/4” 152 178 298 203 4
ac-250皮膜表 1” 152 222 320 220 7
al-425皮膜表 1-1/4” 210 254 378 274 10
ac630皮膜表 1-1/2” 210 254 381 274 10
al800皮膜表 1-1/2” 279 422 610 371 34

al1000皮膜表 2” 279 422 610 371 35
al1400皮膜表 3”fl 711 404 404 438 54

 

四、流量表 

型号 最大使
用压力k

g

175(mmwc) 管线压力（kg/cm2） 管径
差压 0.10 0.25 0.35 0.70 1.05 1.40 1.75 2.00

50 43 流量（m3/h）
ac175-5 0.35 11 5 11 12 13 3/4”pt
ac250-5 0.35 16 7 17 19 20 1-1/4”pt
al425-10 0.70 25 12 27 29 31 37 1-1/4”pt
al425-25 1.75 25 12 27 29 31 37 43 48 53 1-1/4”pt
ac630-25 1.75 37 18 39 43 46 55 63 71 78 1-1/4”pt
al800-20 1.40 48 23 51 56 59 70 80 91 1-1/2”pt

al800-100 7.00 48 23 51 56 59 70 80 91 100 107 1-1/2”pt
al1000-25 1.75 62 28 66 72 77 91 105 117 130 1-1/2”pt

al1000-100 7.00 62 28 66 72 77 91 105 117 130 139 1-1/2”pt
al1400-100 7.00 85 40 90 99 104 124 142 160 178 189 2”pt
al2300-100 7.00 142 65 149 164 174 206 237 267 296 315 2”pt
al5000-100 7.00 312 142 329 361 383 454 522 588 650 694 4”pt



"供应美国工业中压皮膜表(图)"的型号为AL425，品牌是AMCO
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