
不锈钢低温截止阀DJ61Y（结构特点及图片）

产品名称 不锈钢低温截止阀DJ61Y（结构特点及图片）

公司名称 上海威尔顿阀门有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:威尔顿
型号:DJ61Y
产地:上海

公司地址 上海市松江区工业区28号

联系电话 021-51061185 18964118897

产品详情

标题:不锈钢低温截止阀DJ61Y

不锈钢低温截止阀DJ61Y详情：

不锈钢低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统, DJ61Y低温高压截止阀具有开关灵活、密封可靠
的特点。低温截止阀主要使用在介质温度在-196℃-150℃的低温液态介质系统中的截止阀。此类型专用截
止阀门主要用于液氧(液氮、液氩)等低温液态介质系统上,在低温工作的材料要保证其低温性能,主要保证
其冷冲击强度。

不锈钢低温截止阀DJ61Y特点:

 1.为防止中腔异常升压,在阀门的进口侧设置了泄压孔

 2.根据 DJ61Y低温高压截止阀的工作温度确定阀盖的顶部长度,确保阀杆填料的可靠密封

 3.根据工作温度合理选用填料,垫片等零件的材料

 4.严格控制材料的化学成份及低温冲击韧性等力学性能指标



 5.采用多种配管法兰标准及密封面型式,适用于各种工程需要
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