
山特UPS电源C10K 塔式标机内置电池短延时机型 参数详情

产品名称 山特UPS电源C10K
塔式标机内置电池短延时机型 参数详情

公司名称 北京云汉星昴科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:山特
全国联保:质保三年
适用范围:机房设备、医疗设备等

公司地址 北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747

联系电话 17684595521 17684595521

产品详情

山特C10K技术参数

型号 C6K/C6K-P*1 C6KS/C6KS-P C10K/C10K-P C10KS/C10KS-P
额定容量 6KVA 10KVA
输入 输入配线 单相二线＋地线

电压范围 120~275V
频率范围 46~64Hz   50/60HZ自适应
输入功因 >0.99

输出 电压范围 220×（1±1%）VAC
频率范围 市电模式：(46~54)Hz / (56~64)Hz (与输入市电频率同步);电池模式：(50×(±0.1%)Hz /

60(±0.1%)Hz
电流峰值比 3：1
额定功率因数 0.8

超载能力 Load< 105%,长期运行; 105%1min; 125%30sec
效率 up to 90%
电池电压  16 pcs × 12VDC*2
外形尺寸(mm)W*D*H 248*500*616 240*500*460 248*500*616 240*500*460
重量（KG） 57 18 67.5 20
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