
科尼3.6KW起升电机MF10Z-106N161P85025E-1P55

产品名称 科尼3.6KW起升电机MF10Z-106N161P85025E-1P5
5

公司名称 厦门九立自动化科技有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 厦门市海沧区钟山社区222号J101室

联系电话  18046294665

产品详情

科尼3.6KW起升电机MF10Z-106N161P85025E-1P55

科尼3.6KW起升电机MF10Z-106N161P85025E-1P55

科尼3.6KW起升电机MF10Z-106N161P85025E-1P55

本公司专业经营科尼SWF品牌起重机配件有：CXT系列刹车安全制动器，刹车片，变频器，

导绳器，刹车整流器，普通和重级钢丝绳，起升电机，大小车运行电机，接触器，手电门等

详细：介绍

品牌：科尼

产地：芬兰

品名：制动器（含线圈.刹车片）

型号：全系列

科尼停止控制单元ESD138C

科尼整流单元ESD141

科尼编码器NM701NR3

科尼变频器TMK003E0100WMM



科尼行车电机NM38720JPMV刹车片

科尼行车电机52297355刹车片

科尼行车电机60009891刹车片

科尼行车电机52314610刹车片

科尼行车电机NM38770NR2刹车片制动器

科尼行车电机NM38720NR2刹车片制动器

科尼行车电机NM38711NR2刹车片制动器

科尼行车电机NM38730NR2刹车片制动器

科尼行车电机NM38741NR2刹车片

科尼行车电机NM38740NR2刹车片

科尼行车电机NM38753NR2刹车片

科尼行车电机NM38751NR2刹车片

刹车片NM38741JPMV

注意事项

刹车鼓上装的是刹车蹄，但一样平常人叫刹车片就统指刹车片和刹车蹄，所以用“盘式刹车片”来特别
指明是

盘式制动器上装的刹车片。并不是刹车盘。

详细刹车片多久换一次

一样平常来说，前刹车片的改换周期为30000公里，后刹车片的改换周期为60000公里，不合的车型可能
会有略

微的差异。

若何防止过度磨损?

1、避免下坡过程中熄火的念头，如今的轿车根基都装有刹车真空助力泵，一旦下坡时熄火，制动助力泵
非但起

不到辅助浸染，还会给制动总泵产生极大的阻力，刹车间隔将成倍添加。

2、下陡坡过程中，事后将车速降低，把持适宜的挡位，着踩制动配合制动体系的把持编制，可有效降低
制动体

系的负担，按捺制动体系产生过热征象。



3、在夜间行车时，在由亮处行驶到暗处时，眼睛对光线的变化必要有一个顺应过程，为确保安然，须降
低车速

。若何防止刹车过度磨损呢?别的，外行经弯道、坡路、桥梁、窄路和不易看清的地方时，更应降低车速
并随时

做好制动或泊车的预备，防备突发事情，确保行驶安然。

4、手动挡车在市区行驶时，无论快慢都要实时收油。若是在很是接近前车时才收油踩刹车，刹车片损耗
会很严

峻，也很费油。若何防止刹车过度磨损呢?是以，主动挡车看到红灯或前方拥堵时要提早收油，既省油、
节约维

修本钱，还能添加行车的温馨。
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